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 АВИСТА ГИД ХЛПД 22 

AVISTA HYD HLPD 22 — экологичное и ресурсосберегающее гидравлическое масло, лучший выбор 
для устойчивого будущего. Благодаря практически безотходному процессу производства базового 
масла, который содержит запатентованную ESR-технологию и повторно использует природные 
ресурсы , этот продукт помогает защитить окружающую среду, здоровье, природные ресурсы и 
климат в долгосрочной перспективе. Базовое масло, используемое в соответствующей пропорции, 
заметно экономит до 1,530 кг/т CO 2 экв по сравнению с продуктами традиционного производства. 
Этот продукт AVIECO 2 квалифицированный. 
 

В состав AVISTA HYD HLPD 22 входят парафиновые базовые масла и современные технологии 
присадок. Эффективные цинксодержащие компоненты обеспечивают оптимальную смазку и 
длительную защиту от старения. Продукт может быть очищен в процессе работы посредством 
тончайшей фильтрации без потери каких-либо активных компонентов. Благодаря диспергирующим 
и моющим добавкам оптимально регулируется несущая способность почвы, и продукт особенно 
подходит для установок с централизованным снабжением. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 

• Рабочая жидкость в гидравлических системах, а также для 
смазки подшипников и зубчатых передач. 

• Применение в мобильной гидравлике (экскаваторы, 
фронтальные погрузчики, бульдозеры) и для 
гидравлического управления прецизионной гидравликой и 
станками. 

• Подходит для узлов обслуживания пневматических систем 
для смазки пневматических инструментов. 

• оптимальный смазка производительность  
• долговременная защита от старения, коррозии и износа 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

• DIN 51524-2 (без требований деэмульгации) 
 

 

 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(Приведенные данные являются типичными.) 

Параметр Метод Единица  

Плотность 15 °С DIN EN ISO 12185 г/см³ 0,846 

Кин. Вязкость при 40 °C АСТМ Д7279 мм²/с 22,5 

Кин. Вязкость при 100 °C АСТМ Д7279 мм²/с 4.6 

Индекс вязкости АСТМ Д2270  118 

Температура вспышки COC ДИН ИСО 2592 °С 220 

Пёрпойнт АСТМ Д7346 °С -36 

СО 2 экв * ДИН ИСО 14040/44 кг/кг 0,193 

* Это значение относится только к содержанию базового масла KERNSOLVAT® в продукте. 

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики нашего продукта, чтобы наши клиенты могли воспользоваться последними технологическими достижениями . 

ДОСТУПНЫЕ ЕДИНИЦЫ УПАКОВКИ 

30.09.2024 
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Масса 965 литров 208 литров 60 литров 20 литров 4x5 литров 4x4 литра 12x1 литр 

• • • • • - - - 

 


