
Das gute Gefühl, die beste Wahl 
getroffen zu haben.

The good feeling of having made 

the best choice.
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Für jeden Kunden das passende Produkt – dafür steht die 

AVISTA Produkt familie. 

The AVISTA product range primarily stands for providing the

 right product for every customer. 

EVO PRIME 

Fortschrittlichste Entwicklung oder 

Höchstzahl an Fahrzeugfreigaben 

und die Antwort auf maximale 

Anforderungen.

Most advanced development or 

most approvals and the right answer 

for maximal requirements.

EVO 

Erweiterte Produkteigenschaften 

und die beste Wahl für gehobene, 

professionelle Ansprüche.

Extended product features and 

the best choice für sophisticated, 

professional demands contain 

all relevant ingredients that are 

necessary for optimal lubrication.

(SOURCE) 

Die AVISTA Schmierstoffe enthalten 

alle Komponenten, die für eine 

optimale Schmierung notwendig 

sind.

The AVISTA lubricants contain 

all relevant ingredients that are 

necessary for an optimal lubrication. 
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A V I S T A  P R O D U K T  P O R T F O L I O 

A V I S T A  P R O D U C T  R A N G E

EVOLUTION

QUALITY

Bsp. pace 

Ex. pace
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FORMULIERUNG FORMULA*  

ADVANCED FORMULA

Technologie, die auf modernem Allround-Additivpaket mit minaralischem Basisöl basiert.

Technology based on a modern all-round additive package with mineral base oil.

HC-BASED FORMULA

Technologie mit leistungsstarker Kombination aus Hydrocracked-Basisöl mit anspruchsvollem Additivpaket.

Technology with a powerful combination of hydrocracked base oil with a sophisticated additive package.

PAO-BASED FORMULA

Technologie auf neuster synthetischer (PAO) basierter Formulierung und Hochleistungs-Additivpaket.

Technology on newest synthetic (PAO) based formulation and high performance additive package.

HYBRID APPROVED

Schmierstoffe, die auf Grund ihrer Zusammensetzung auch bei verschiedenen Hybridmotoren eingesetzt werden können. 

Lubricants that are suitable for various hybrid engines based on their formulations.

*Unsere Formulierungen können auch nach Möglichkeit für Fahrzeuge mit zusätzlichem Gastank verwendet werden. Bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten.

*Our formulations can also be used for vehicles with additional gas tank if possible. Please observe the respective OEM manufacturer‘s speci�cations.



THE 
ENCAPSULATING
FACTOR
 

| INTELLIGENTE MOLEKÜLE

Hemmung des Verschleißprozesses durch intelligen-
te Moleküle, die den Motor mit einem  Schutzschild gegen 
Verschleiß und Oberflächenzerstörung schützen.

| VERSIEGELNDER SCHUTZ

Versiegelung der Poren auf der Motoroberfläche durch das 
Einkapseln wertvoller Motorenbereiche machen den Motor 
stärker und gesünder als je zuvor.

| ULTIMATIVE FORMULIERUNG

Eine hochmoderne Formulierung in Kombination mit sorgfältig 
ausgewählten Grundölen und hochwirksamen Additiven 
versorgen jeden Motor mit einem ultimativen Schmierfilm.

| STABILE PARTIKELREINIGUNG

Verlängerung der Haltbarkeit des Motors durch Reduzierung 
schädlicher Partikel, die einen  Verschleiß kritischer Motoren-
teile hemmen.
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| INTELLIGENT MOLECULES

Inhibition of the wear process by intelligent molecules that 
protect the engine with a protective shield against wear and 
surface damage.

| SEALING PROTECTION

Sealing the pores on the engine surface by encapsulating 
valuable engine areas make the engine stronger and healt-
hier than ever.

| ULTIMATE FORMULATION

A state-of-the-art formulation in combination with careful-
ly selected base oils and highly effective additives provide 
every engine with the ultimate lubricating film.

| STABLE PARTICLE CLEANING

Extend engine durability by reducing harmful particulates that 
retard wear of critical engine parts.
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AVISTA macht Kunden die Wahl des richtigen Schmierstoffs 

besonders einfach: Sie erhalten immer ein Top-Produkt zu einem 

fairen Preis – technologisch fortgeschritten und auf den jeweiligen 

Einsatzzweck optimiert.

Die Namen der AVISTA Produkte verraten den Einsatzbereich, 

für den sie stehen. Neben unseren Schmierstoffen mit unmittel-

bar automotiven Bezug, bieten wir auch eine Reihe von unter-

schiedlichen Spezial- und Industrieschmierstoffen, sowie weiteren 

Flüssigkeiten für den automotiven und nicht-automotiven Bereich. 

A V I S T A  P R O D U K T  P O R T F O L I O 

A V I S T A  P R O D U C T  R A N G E
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für Personenkraftwagen

Mal leidenschaftlicher Sportler, mal entspann-

ter Cruiser – unterwegs hat jeder sein eigenes 

Tempo. AVISTA pace ist unser erstklassiges 

PKW-Motoröl, das für alle Anforderungen des 

mobilen Alltags ausgelegt ist.

For passenger cars

Sometimes passionate sportsman, sometimes 

relaxed cruiser – en route, everybody has its 

own speed. AVISTA pace is our �rst-class 

passenger car motor oil, which serves all 

requirements of the mobile daily life. 

für Nutzfahrzeuge

In der Logistik geht es um eines: konstant 

Kilometer machen. Denn nur was in 

Bewegung ist, erzeugt Wertschöpfung. 

AVISTA pure ist für den Dauereinsatz in LKW-

Motoren optimiert.

For commercial vehicles

Within logistics, one thing is important: 

making distance constantly. Because only 

what is in motion, creates value. AVISTA 

pure is optimized for the continuous use in 

commercial vehicles. 

LEIDENSCHAFTLICH 

FORTGESCHRITTEN

für Baumaschinen

Baumaschinen müssen extreme Leistung 

zuverlässig auf den Punkt liefern. Genau 

darauf haben wir AVISTA peak abgestimmt.

 

 

For construction machinery

Construction machinery needs to deliver 

extreme performance reliably at the point. 

This is exactly what we have AVISTA peak 

engineered for.



für 2- und 4-Takter

Unsere 2- und 4-Takt-Schmierstoffe. AVISTA 

pulse haben wir speziell für die Belastungen 

entwickelt, die durch den Rotationstakt im 

Motor entstehen.

 

For 2- and 4-stroke vehicles

Our 2- and 4-Stroke lubricants. We have 

developed AVISTA pulse especially for the 

powers within engines that rotate.

AVISTA makes it easy for the customers to �nd the right lubricant: 

you will always get a top product at a fair rate – technically 

advanced and optimized for the respective application.

The names of the AVISTA products cover the application for which 

they are intended. Beside our lubricants with direct automotive 

relation, we also offer a range of different special and industrial 

lubricants, as well as further liquids for the automotive and non-

automotive sector.
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für Landmaschinen

Landmaschinen bewältigen jeden Tag die 

wildesten Pfade. Für diese hohe Belastung 

haben wir AVISTA path entwickelt. 

 

For agricultural machinery

Agricultural machinery conquers the wildest 

paths every day. For this heavy impact, we 

have developed AVISTA path.

für Getriebe

Kraft ist nichts, wenn sie nicht in die richtige 

Bahn gelenkt wird. AVISTA peer ist unser 

fortschrittliches Getriebeöl, das für optimale 

Leistungsübertragung sorgt. 

For gears

Power is nothing, if it is not steered into the 

right direction. AVISTA peer is our progressive 

gear oil that secures optimal power transfer.

PASSIONATELY 

ADVANCED



11 AVISTA pace EVO PRIME FE SAE 0W-20

11 AVISTA pace EVO PRIME GER SAE 5W-30

11 AVISTA pace EVO FE SAE 0W-20

12 AVISTA pace EVO FE SAE 5W-30

12 AVISTA pace EVO C5 SAE 0W-20

12 AVISTA pace EVO C4 SAE 5W-30

13 AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-30

13 AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-40

13 AVISTA pace EVO C2/C3 SAE 5W-30

14 AVISTA pace EVO C2 SAE 0W-30

14 AVISTA pace EVO C1 SAE 5W-30

14 AVISTA pace EVO EUR SAE 0W-20

15 AVISTA pace EVO EUR SAE 5W-20

15 AVISTA pace EVO EUR SAE 5W-30

15 AVISTA pace EVO PD SAE 5W-40

16 AVISTA pace EVO GER SAE 0W-40

16 AVISTA pace EVO GER SAE 5W-40

16 AVISTA pace EVO US SAE 0W-16

17 AVISTA pace EVO US SAE 0W-20

17 AVISTA pace EVO US SAE 5W-20

18 AVISTA pace EVO US SAE 5W-30

18 AVISTA pace GER SAE 5W-30

18 AVISTA pace GER SAE 5W-40

19 AVISTA pace GER SAE 10W-40

19 AVISTA pace GER FS SAE 10W-40

19 AVISTA pace GER FS SAE 15W-40

20 AVISTA pace ASIA SAE 0W-20

20 AVISTA pace ASIA SAE 5W-20

20 AVISTA pace ASIA SAE 5W-30

21 AVISTA pace ASIA SAE 5W-40

21 AVISTA pace ASIA SAE 5W-50

21 AVISTA pace ASIA SAE 10W-30

22 AVISTA pace ASIA SAE 10W-40

22 AVISTA pace ASIA SAE 10W-50

22 AVISTA pace ASIA SAE 10W-60

23 AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 10W

23 AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 20W-20

23 AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 30

24 AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 40

24 AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 50

24 AVISTA pace CLASSIC SJ/CF SAE 10W-40

25 AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 10W-40

25 AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 15W-40

25 AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 20W-50

26 AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 30

26 AVISTA pace CLASSIC SA SAE 30

26 AVISTA pace CLASSIC SA SAE 40

27 AVISTA pace CLASSIC SA SAE 50

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS

Mal leidenschaftlicher Sportler, mal entspannter Cruiser – unterwegs hat 

jeder sein eigenes Tempo. AVISTA pace ist unser erstklassiges PKW- 

Motoröl, das für alle Anforderungen des mobilen Alltags ausgelegt ist.

Sometimes passionate sportsman, sometimes relaxed cruiser – en route, 

everybody has its own speed. AVISTA pace is our �rst-class passenger 

car motor oil, which serves all requirements of the mobile daily life.

MADE FOR 

EXCITEMENT.

MADE IN 

GERMANY.
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

Speziell für die 
Anforderungen vieler 

asiatischer OEM 
entwickelt: 

AVISTA pace ASIA 

Specially developed 
for the requirements of 

Asian OEM:  
AVISTA pace ASIA 



AVISTA pace EVO PRIME 

FE SAE 0W-20
PAO-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, 
mit moderner Abgasnachbehandlung, nicht 
rückwärtskompatibel (in Bezug auf BMW LL 17FE+)

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas, not backwards compatible 

(referred to BMW LL 17FE+)

Merkmale Attributes

Low-Speed Pre-Ignition Vorbeugung, Mid 
SAPS, extrem kraftstoffsparend, geringer 
Verdampfungsverlust, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, geringe Ablagerungen, 
Motorensauberkeit, verlängertes Wartungsintervall

Prevention of low-speed pre-ignition, Mid SAPS, extremely 

fuel-saving, low evaporation loss, aging resistance, stability of 

viscosity, low exhaust gas emissions, small deposits and wear, 

engine cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  172394
 965 l: 172395 
 208 l: 172396 
 60 l: 172397 
 20 l: 172398 
 5 l: 172399
 4 l: 172400
 1 l: 172401

Freigaben Approvals

API SP RC; BMW LL 17FE+; MB-Freigabe 229.72; 
MB-Freigabe 229.71

Spezi�kationen Speci�cations

API SN PLUS RC; ACEA C5, C6; ILSAC GF-6A;  
Opel OV0401547

Empfehlungen Recommendations

BMW LL 14FE+; Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-
GSX; Ford WSS M2C947-B1; Ford WSS M2C962-A1; 
JLR STJLR 03-5006-16; Volvo VCC RBS0-2AE 

AVISTA pace EVO PRIME 

GER SAE 5W-30
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel, nicht rückwärtskompatibel (in 
Bezug auf MB-Freigabe 229.6) 

Cars, petrol, diesel, not backwards compatible (referred to MB 

release 229.6).

Merkmale Attributes

Extrem kraftstoffsparend, geringe Ablagerungen 
und Verschleiß, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Extremely fuel-saving, small deposits and wear, aging 

resistance, stability of viscosity, low exhaust gas emission, 

engine cleanliness, piston cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  172125
 965 l: 172126 
 208 l: 172127 
 60 l: 172128 
 20 l: 172129 
 5 l: 172130 
 4 l: 172131 
 1 l: 172132

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SL; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; MB 229.6

Empfehlungen Recommendations

--- 

AVISTA pace EVO 

FE SAE 0W-20
PAO-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW Motorenöl (Benzin, Diesel). Insbesondere für neue 
VW Modelle, mit moderner Abgasnachbehandlung, 
nicht rückwärtskompatibel (in Bezug auf andere VW 
Spezi�kationen)

Cars, engine oil (petrol, diesel). Particularly for new VW 

models, with modern after-treatment of exhaust gas, not 

backwards compatible (regarding to other VW speci�cations)

Merkmale Attributes

Mid SAPS, Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
kraftstoffsparend, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Mid SAPS, aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emissions, low wear, engine cleanliness, 

longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  180175
 965 l: 180176 
 208 l: 180177 
 60 l: 180179 
 20 l: 180180 
 5 l: 180181
 4 l: 180184
 1 l: 180185

Freigaben Approvals

Porsche C20; VW 508 00 / 509 00

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C5

Empfehlungen Recommendations

 Ford WSS-M2C956-A1

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace EVO  
FE SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Low-Speed Pre-Ignition Vorbeugung, reduced 
SAPS, extrem kraftstoffsparend, geringer 
Verdampfungsverlust, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Low-speed pre-ignition prevention, reduced SAPS, extremely 

fuel-saving, low evaporation loss, aging resistance, stability 

of viscosity, low exhaust gas emissions, low wear, engine 

cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  174463
 965 l: 174464 
 208 l: 174465 
 60 l: 174466 
 20 l: 174467 
 5 l: 174468 
 4 l: 174469 
 1 l: 174470

Freigaben Approvals

API SP; BMW LL 04; MB-Freigabe 229.52;  
MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.31;  
Porsche C30; VW 504 00 / 507 00

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C3; API SN Plus; Opel OV0401547-D30, 
OV0401547-G30

Empfehlungen Recommendations

--- 

AVISTA pace EVO 

C5 SAE 0W-20
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Low SAPS, extrem kraftstoffsparend, geringer 
Verdampfungsverlust, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Low SAPS, extremely fuel-saving, low evaporation loss, aging 

resistance, stability of viscosity, low exhaust gas emissions, 

low wear, engine cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173118
 965 l: 173119 
 208 l: 173121 
 20 l: 173122 
 4 l: 173123 
 1 l: 173124

Freigaben Approvals

API SN

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C5

Empfehlungen Recommendations

--- 

AVISTA pace EVO  
C4 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Low SAPS, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, kraftstoffsparend, geringe 
Abgasemissionen, geringer Verschleiß, 
Motorensauberkeit, verlängertes Wartungsintervall

Low SAPS, aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emissions, low wear, engine cleanliness, 

longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  166554
 965 l: 166626 
 208 l: 166633 
 60 l: 166763 
 20 l: 166804 
 5 l: 166914 
 4 l: 166939 
 1 l: 166956

Freigaben Approvals

API SN; Renault RN 0720; MB-Freigabe 226.51

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C4

Empfehlungen Recommendations

MB 229.31 

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace EVO  
C3 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Mid SAPS, Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
kraftstoffsparend, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Mid SAPS, aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emissions, low wear, engine cleanliness, 

longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173489
 965 l: 173491 
 208 l: 173493 
 60 l: 173501 
 20 l: 173515 
 5 l: 173503 
 4 l: 173505 
 1 l: 173506

Freigaben Approvals

API SN; MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52; 
BMW LL 04; VW 505 00 / 505 01 

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C3; GM Dexos 2

Empfehlungen Recommendations

MB 229.31; Opel OV0401547-D30, Opel OV0401547-
G30

AVISTA pace EVO 

C3 SAE 5W-40
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Mid SAPS, Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
kraftstoffsparend, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Mid SAPS, aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emissions, low wear, engine cleanliness, 

longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  173490
 965 l: 173507 
 208 l: 173508 
 60 l: 173509 
 20 l: 173510 
 5 l: 173512
 4 l: 173513
 1 l: 173514

Freigaben Approvals

API SN; MB-Freigabe 229.51

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C3; GM dexos 2

Empfehlungen Recommendations

 MB 229.31

AVISTA pace EVO  
C2/C3 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Mid SAPS, Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
kraftstoffsparend, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Mid SAPS, aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emissions, low wear, engine cleanliness, 

longer maintenance interval 

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  166399
 965 l: 166405 
 208 l: 166627 
 60 l: 166407 
 20 l: 166408 
 5 l: 166915 
 4 l: 166932 
 1 l: 166955

Freigaben Approvals

API SN; MB-Freigabe 229.52; MB-Freigabe 229.51

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C2/C3; GM dexos 2; VW 505 01 / 505 00

Empfehlungen Recommendations

BMW LL-04; PSA B71 2290 (2014); MB 229.31;Opel 
OV0401547-D30; Opel OV0401547-G30

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace EVO 

C2 SAE 0W-30
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Mid SAPS, Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
kraftstoffsparend, geringe Abgasemissionen, 
geringer Verschleiß, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Mid SAPS, resistant to aging, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emissions, low wear, engine cleanliness, 

longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  173093
 965 l: 173094 
 208 l: 173095 
 60 l: 173709
 20 l: 173096
 4 l: 173097
 1 l: 173098

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C2

Empfehlungen Recommendations

API SN; Ford WSS M2C950-A;                                     

JLR STJLR.03.5007

AVISTA pace EVO 

C1 SAE 5W-30
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung

Cars, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Reduced SAPS, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, kraftstoffsparend, geringe 
Abgasemissionen, geringer Verschleiß, 
Motorensauberkeit, verlängertes Wartungsintervall

Reduced SAPS, aging resistance, stability of viscosity, 

fuel-saving, low exhaust gas emissions, low wear, engine 

cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173085
 965 l: 173086 
 208 l: 173087 
 20 l: 173088 
 4 l: 173089 
 1 l: 173090

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA C1

Empfehlungen Recommendations

Mazda; JLR STJLR.03.5005

AVISTA pace EVO 

EUR SAE 0W-20
PAO-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel, mit moderner 
Abgasnachbehandlung

Cars, petrol, diesel, with modern after-treatment of exhaust 

gas

Merkmale Attributes

Kraftstoffsparend, Low SAPS, geringe Ablagerungen 
und Verschleiß, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Fuel-saving, low SAPS, small deposits and wear, aging 

resistance, stability of viscosity, low exhaust gas emission, 

engine cleanliness, piston cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  173845
 965 l: 173846 
 208 l: 173847 
 60 l: 173848
 20 l: 173849 
 5 l: 173850
 1 l: 173851

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SN; ACEA C5

Empfehlungen Recommendations

MB 229.71; JLR STJLR.51.5122

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS

14



AVISTA pace EVO 

EUR SAE 5W-20
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel, mit moderner 
Abgasnachbehandlung

Cars, petrol, diesel, with modern after-treatment of exhaust 

gas

Merkmale Attributes

Kraftstoffsparend, Low SAPS, geringe Ablagerungen 
und Verschleiß, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Fuel-saving, low SAPS, small deposits and wear, aging 

resistance, stability of viscosity, low exhaust gas emission, 

engine cleanliness, piston cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  166551
 965 l: 166624 
 208 l: 166628 
 60 l: 166759
 20 l: 166792 
 5 l: 166916
 4 l: 166938
 1 l: 166957

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SN; ACEA A1/B1; ACEA C5

Empfehlungen Recommendations

API CF; ILSAC GF-5; Ford WSS M2C948-A; Ford WSS 

M2C948-B; JLR STJLR.03.5004

AVISTA pace EVO  
EUR SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Kraftstoffsparend, Low SAPS, geringe Ablagerungen 
und Verschleiß, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Fuel-saving, low SAPS, small deposits and wear, aging 

resistance, stability of viscosity, low exhaust gas emission, 

engine cleanliness, piston cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  152587
 965 l: 172745 
 208 l: 160449 
 20 l: 150430 
 5 l: 150782 
 4 l: 155153 
 1 l: 150809

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SL; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1

Empfehlungen Recommendations

API CF; Ford WSS M2C913-C; Ford WSS M2C913-
D;  Ford WSS-M2C913-B; Renault RN 0700; JLR 

STJLR.03.5003

AVISTA pace EVO  
PD SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit 
moderner Abgasnachbehandlung, Pumpe-Düse-
Systeme

Car, light commercial vehicles, petrol, diesel, with modern 

after-treatment of exhaust gas, pump-nozzle-systems

Merkmale Attributes

Reduzierte Aschegehalte; Alterungsbeständigkeit; 
Viskositätsstabilität; kraftstoffsparend; geringe 
Abgasemissionen; geringer Verschleiß; 
Motorensauberkeit; verlängertes Wartungsintervall

Reduced SAPS, aging resistance,stability of viscosity, 

fuel-saving, low exhaust gas emissions, low wear, engine 

cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173833
 965 l: 173838 
 208 l: 173839 
 60 l: 173840 
 20 l: 173841 
 5 l: 173842 
 4 l: 174653 
 1 l: 173843

Freigaben Approvals

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.31;  
VW 505 00 / 505 01

Spezi�kationen Speci�cations

API SN; ACEA C3; GM dexos 2; MB 226.5;              
Porsche A40; Renault RN 0700 / 0710 

Empfehlungen Recommendations

Ford WSS-M2C917-A

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS

15



AVISTA pace EVO  
GER SAE 0W-40

PAO-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust und 
Nockenverschleiß, gute Oxidationsstabilität, 
Kolbensauberkeit, herausragende Reinigungs- und 
Dispersionseigenschaften, wirkt Öleindickung vor

Low evaporation loss and low cam wear, good oxidation 

stability, piston cleanliness, outstanding cleaning and 

dispersion properties, prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  165033
 965 l: 172743 
 208 l: 166622 
 60 l: 150305 
 20 l: 150429 
 5 l: 150781 
 4 l: 169091 
 1 l: 150808

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SN; ACEA A3/B4; MB 229.5

Empfehlungen Recommendations

BMW LL 01 (N52); Fiat 9.55535-M2;                     
Ford WSS-M2C937-A; MB 226.5; MB 229.3; Renault 

RN 0700 / 0710; Porsche A40; VW 502 00 / 505 00

AVISTA pace EVO  
GER SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust und 
Nockenverschleiß, gute Oxidationsstabilität, 
Kolbensauberkeit, herausragende Reinigungs- und 
Dispersionseigenschaften, wirkt Öleindickung vor

Low evaporation loss and low cam wear, good oxidation 

stability, piston cleanliness, outstanding cleaning and 

dispersion properties, prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173077
 965 l: 173078 
 208 l: 173079 
 60 l: 173080 
 20 l: 173081 
 5 l: 173082 
 4 l: 173083 
 1 l: 173084

Freigaben Approvals

API SN; BMW LL 01; MB-Freigabe 229.5

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA A3/B4

Empfehlungen Recommendations

API CF; Fiat 9.55535-M2; GM-LL-B-025;                 
Porsche A40; PSA B71 2296 (2014); VW 502 00 / 
505 00; MB 226.5; MB 229.3; Renault RN 0700 / 
0710

AVISTA pace EVO 

US SAE 0W-16
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

Merkmale Attributes

Low-Speed Pre-Ignition Vorbeugung, geringe 
Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften in Bezug auf Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit, 
Kolbensauberkeit, �exible Wartungsintervalle

Low-speed pre-ignition prevention, small deposits and 

wear, better properties regarding aging resistance, stability 

of viscosity, Fuel-saving, low exhaust gas emission, engine 

cleanliness, piston cleanliness, �exible maintenance intervals

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  172606
 965 l: 172609 
 208 l: 172610 
 60 l: 172732
 20 l: 172611
 4 l: 172612
 1 l: 172613

Freigaben Approvals

API SP (Resource Conserving)

Spezi�kationen Speci�cations

ILSAC GF-6B

Empfehlungen Recommendations

---
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AVISTA pace EVO  
US SAE 0W-20

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

Merkmale Attributes

Low-Speed Pre-Ignition Vorbeugung, geringe 
Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften in Bezug auf Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit, 
Kolbensauberkeit, �exible Wartungsintervalle

Low-speed pre-ignition prevention, small deposits and 

wear, better properties regarding aging resistance, stability 

of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas emission, engine 

cleanliness, piston cleanliness, �exible maintenance intervals

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  164737
 965 l: 164738 
 208 l: 166620 
 60 l: 164740 
 20 l: 164741 
 4 l: 165518 
 1 l: 164743

Freigaben Approvals

API SP

Spezi�kationen Speci�cations

ILSAC GF-6A; GM dexos 1 Gen 3

Empfehlungen Recommendations

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C962-A1

AVISTA pace EVO 

US SAE 5W-20
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin

Cars, petrol  

Merkmale Attributes

Low-Speed Pre-Ignition Vorbeugung, geringe 
Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften in Bezug auf Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit, 
Kolbensauberkeit, �exible Wartungsintervalle

Low-speed pre-ignition prevention, small deposits and 

wear, better properties regarding aging resistance, stability 

of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas emission, engine 

cleanliness, piston cleanliness, �exible maintenance intervals

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  164725
 965 l: 164726 
 208 l: 166619
 60 l: 164728 
 20 l: 164729 
 4 l: 165641 
 1 l: 164731

Freigaben Approvals

API SP

Spezi�kationen Speci�cations

ILSAC GF-6A; GM dexos 1 Gen 3

Empfehlungen Recommendations

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C960-A1
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AVISTA pace EVO 

US SAE 5W-30
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

Merkmale Attributes

Low-Speed Pre-Ignition Vorbeugung, geringe 
Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften in Bezug auf Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit, 
Kolbensauberkeit, �exible Wartungsintervalle

Low-speed pre-ignition prevention, small deposits and 

wear, better properties regarding aging resistance, stability 

of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas emission, engine 

cleanliness, piston cleanliness, �exible maintenance intervals

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  173433
 965 l: 173434 
 208 l: 173435
 60 l: 173436 
 20 l: 173437
 5 l: 173650
 4 l: 173438
 1 l: 173439

Freigaben Approvals

API SP

Spezi�kationen Speci�cations

ILSAC GF-6A; GM dexos 1 Gen 3

Empfehlungen Recommendations

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C961-A1

AVISTA pace 

GER SAE 5W-30
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust und 
Nockenverschleiß, gute Oxidationsstabilität, 
Kolbensauberkeit, herausragende Reinigungs- und 
Dispersionseigenschaften, wirkt Öleindickung vor

Low evaporation loss and low cam wear, good oxidation 

stability, piston cleanliness, outstanding cleaning and 

dispersion properties, prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  173059
 965 l: 173060 
 208 l: 173061
 60 l: 173062 
 20 l: 173063
 5 l: 173064
 4 l: 173065
 1 l: 173066

Freigaben Approvals

API SL; MB-Freigabe 229.3

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA A3/B4; ACEA A3/B3; Renault RN 0700 / 0710; 
VW 502 00 / 505 00

Empfehlungen Recommendations

MB 226.5

AVISTA pace   
GER SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust und 
Nockenverschleiß, gute Oxidationsstabilität, 
Kolbensauberkeit, herausragende Reinigungs- und 
Dispersionseigenschaften, wirkt Öleindickung vor

Low evaporation loss and low cam wear, good oxidation 

stability, piston cleanliness, outstanding cleaning and 

dispersion properties, prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150099
 965 l: 173005 
 208 l: 152572 
 60 l: 150315 
 20 l: 150301 
 5 l: 150787 
 4 l: 153292 
 1 l: 150815

Freigaben Approvals

API SN; MB-Freigabe 229.3; Porsche A40;  
Renault RN 0700 / 0710; VW 502 00 / 505 00

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA A3/B3; ACEA A3/B4

Empfehlungen Recommendations

Fiat 9.55535-M2; MB 226.5; GM-LL-025-A; 
GM-LL-025-B
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AVISTA pace  
GER SAE 10W-40 

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust und 
Nockenverschleiß, gute Oxidationsstabilität, 
Kolbensauberkeit, herausragende Reinigungs- und 
Dispersionseigenschaften, wirkt Öleindickung vor

Low evaporation loss and low cam wear, good oxidation 

stability, piston cleanliness, outstanding cleaning and 

dispersion properties, prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173067
 965 l: 173068 
 208 l: 173069 
 20 l: 173070 
 4 l: 173071 
 1 l: 173072

Freigaben Approvals

API SN; MB-Freigabe 229.3

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA A3/B3; ACEA A3/B4; Renault RN 0700 / 0710; 
VW 505 00 / 501 01

Empfehlungen Recommendations

PSA B71 2300 (2014)

AVISTA pace   
GER FS SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust, gute 
Oxidationsstabilität, Kolbensauberkeit, herausragende 
Reinigungs- und Dispersionseigenschaften, wirkt 
Öleindickung vor

Low evaporation loss, good oxidation stability, piston 

cleanliness, outstanding cleaning and dispersion properties, 

prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150100
 965 l: 172739 
 208 l: 152421 
 60 l: 150316 
 20 l: 150300 
 5 l: 150788
 4 l: 152318 
 1 l: 150816

Freigaben Approvals

API SN

Spezi�kationen Speci�cations

Renault RN 0700; API CF; ACEA A3/B4; MB 229.1

Empfehlungen Recommendations

VW 501 01 / 505 00

AVISTA pace 

GER FS SAE 15W-40
ADVANCED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin, Diesel

Cars, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Geringer Verdampfungsverlust und 
Nockenverschleiß, gute Oxidationsstabilität, 
Kolbensauberkeit, herausragende Reinigungs- und 
Dispersionseigenschaften, wirkt Öleindickung vor

Low evaporation loss and low cam wear, good oxidation 

stability, piston cleanliness, outstanding cleaning and 

dispersion properties, prevents oil thickening

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  165748
 965 l: 168144 
 208 l: 168082
 60 l: 168088 
 20 l: 168091 
 5 l: 167767
 4 l: 168083 
 1 l: 168092

Freigaben Approvals

API SL

Spezi�kationen Speci�cations

MB 229.1

Empfehlungen Recommendations

MAN M3275-1; MB 228.3 (V2012.1); MTU Type 2;  
Volvo VDS
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AVISTA pace   
ASIA SAE 0W-20

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW*, Benzin  

Cars*, petrol  

*may be suitable for models of Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  180547
 965 l: 180564 
 208 l: 180565 
 60 l: 180566 
 20 l: 180567 
 4 l: 180568 
 1 l: 180570

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

--- 

Empfehlungen Recommendations

API SP (Resource Conserving); ILSAC GF-6

AVISTA pace 

ASIA SAE 5W-20
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  180544
 965 l: 180545 
 208 l: 180548 
 60 l: 180549 
  20 l: 180551
 4 l: 180552 
 1 l: 180556

Freigaben Approvals

API SP (Resource Conserving)

Spezi�kationen Speci�cations

ILSAC GF-6

Empfehlungen Recommendations

---

AVISTA pace  
ASIA SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  180527
 965 l: 180528 
 208 l: 180529 
 60 l: 180530
 20 l: 180531
 5 l: 180532
 4 l: 180533
 1 l: 180539

Freigaben Approvals

API SP (Resource Conserving)

Spezi�kationen Speci�cations

ILSAC GF-6

Empfehlungen Recommendations

---
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AVISTA pace   
ASIA SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  180484
 965 l: 180485 
 208 l: 180486 
 60 l: 180487 
 20 l: 180493 
 4 l: 180496 
 1 l: 180497

Freigaben Approvals

API SP

Spezi�kationen Speci�cations

--- 

Empfehlungen Recommendations

---

AVISTA pace 

ASIA SAE 5W-50
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of Lexus, Mitsubishi, SsangYong, and 
other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance interval.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  180472
 965 l: 180474 
 208 l: 180477
 60 l: 180478 
 20 l: 180479
 5 l: 180481 
 4 l: 180482 
 1 l: 180483

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SP

AVISTA pace 

ASIA SAE 10W-30
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  180457
 965 l: 180458 
 208 l: 180459
 60 l: 180460 
 20 l: 180461
 5 l: 180462
 4 l: 180463
 1 l: 180464

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SP (Resource Conserving); ILSAC GF-6

Empfehlungen Recommendations

---

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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**Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
**Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the 
lubricant quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any 
outdated/changed information in this catalogue or any damage attributable to it.



AVISTA pace   
ASIA SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of BYD, Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, 
Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  180261
 965 l: 180450 
 208 l: 180452 
 60 l: 180453 
 20 l: 180454 
 4 l: 180455 
 1 l: 180456

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

API SP

Empfehlungen Recommendations

--- 

AVISTA pace 

ASIA SAE 10W-50
HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of BYD, Chevrolet, Hyundai, In�nity, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Tata, Toyota, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

LLose Ware/Bulk: 180248
 965 l: 180249 
 208 l: 180250 
 60 l: 180251
 20 l: 180252
 4 l: 180253
 1 l: 180254

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SP

AVISTA pace  
ASIA SAE 10W-60

HC-BASED FORMULA

       

HYBRID
APPROVED

Anwendung Application

PKW, Benzin  

Cars, petrol  

*may be suitable for models of SsangYong, and other**

Merkmale Attributes

Geringe Ablagerungen und Verschleiß, bessere 
Eigenschaften als API SM in Bezug auf 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, 
Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, �exible 
Wartungsintervalle.

Small deposits and wear, better properties than API SM 

regarding aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, 

low exhaust gas emission, engine cleanliness, piston 

cleanliness, �exible maintenance intervals.

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  180214
 965 l: 180215 
 208 l: 180220 
 60 l: 180223
 20 l: 180224
 4 l: 180225
 1 l: 180226

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SP

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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**Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
**Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the 
lubricant quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any 
outdated/changed information in this catalogue or any damage attributable to it.



AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 10W
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl, 
ausgezeichnete Detergent-, Dispergent- und 
Additivverschleißeigenschaften, mit allen HD-
Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar, 
Schmierleistung bei niedrigen Temperaturen

High-alloyed HD-monograde engine oil, �rst-class wear 

protection properties of detergent/dispersant additives, can 

be mixed with all HD-engine oils based on mineral oils, 

lubrication performance at low temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150053
 965 l: 150509 
 208 l: 153994 
 60 l: 151973 
  20 l: 150434

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SJ/CF-4; Caterpillar TO-2

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 20W-20
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl, 
ausgezeichnete Detergent-, Dispergent- und 
Additivverschleißeigenschaften, mit allen HD-
Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar, 
Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

High-alloyed HD-monograde engine oil, �rst-class wear 

protection properties of detergent/dispersant additives, can 

be mixed with all HD-engine oils based on mineral oils, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  150054
 965 l: 150510 
 208 l: 153347 
 60 l: 151974
 20 l: 150435

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SJ/CF-4

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 30
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl, 
ausgezeichnete Detergent-, Dispergent- und 
Additivverschleißeigenschaften, mit allen HD-
Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar, 
Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

High-alloyed HD-monograde engine oil, �rst-class wear 

protection properties of detergent/dispersant additives, can 

be mixed with all HD-engine oils based on mineral oils, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150055
 965 l: 150511 
 208 l: 153993 
 60 l: 151975 
 20 l: 150436

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

--- 

Empfehlungen Recommendations

API SJ/CF-4; MAN 270

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 40
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl, 
ausgezeichnete Detergent-, Dispergent- und 
Additivverschleißeigenschaften, mit allen HD-
Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar, 
Schmierleistung bei hohen Temperaturen

High-alloyed HD-monograde engine oil, �rst-class wear 

protection properties of detergent/dispersant additives, can 

be mixed with all HD-engine oils based on mineral oils, 

lubrication performance at high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150056
 965 l: 150512 
 208 l: 166376
 60 l: 151976 
 20 l: 150437

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SJ/CF-4

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 50
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl, 
ausgezeichnete Detergent-, Dispergent- und 
Additivverschleißeigenschaften, mit allen HD-
Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar, 
Schmierleistung bei hohen Temperaturen

High-alloyed HD-monograde engine oil, �rst-class wear 

protection properties of detergent/dispersant additives, can 

be mixed with all HD-engine oils based on mineral oils, 

lubrication performance at high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  150057
 965 l: 150513 
 208 l: 166377
 60 l: 151977 
 20 l: 150438 
 5 l: 158763

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SJ/CF-4

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF SAE 10W-40
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Mehrbereichsmotorenöl, leistungsstark, 
oxidationsstabil, nicht schäumend, ausgezeichnetes 
Viskositäts-Temperaturverhalten, niedriger 
Stockpunkt, Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

Multigrade engine oil, powerful, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  175336
 965 l: 175337 
 208 l: 175338
 60 l: 175339 
 20 l: 175340 
 5 l: 175341

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SJ/CF

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 10W-40 
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Mehrbereichsmotorenöl, leistungsstark, 
oxidationsstabil, nicht schäumend, ausgezeichnetes 
Viskositäts-Temperaturverhalten, niedriger 
Stockpunkt, Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

Multigrade engine oil, powerful, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150047
 965 l: 150503 
 208 l: 166371
 60 l: 168271 
 20 l: 163719
 5 l: 173445

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SF/CD

AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 15W-40 
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Mehrbereichsmotorenöl, leistungsstark, 
oxidationsstabil, nicht schäumend, ausgezeichnetes 
Viskositäts-Temperaturverhalten, niedriger 
Stockpunkt, Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

Multigrade engine oil, powerful, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  150048
 965 l: 150504 
 208 l: 157582
 60 l: 150349 
 20 l: 150245
 5 l: 150801
 4 l: 174651

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SF/CD

AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 20W-50 
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Mehrbereichsmotorenöl, leistungsstark, 
oxidationsstabil, nicht schäumend, ausgezeichnetes 
Viskositäts-Temperaturverhalten, niedriger 
Stockpunkt, Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

Multigrade engine oil, powerful, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150050
 965 l: 150506 
 208 l: 166373 
 60 l: 150350 
 20 l: 150246 
 5 l: 150802
 4 l: 159398

Freigaben Approvals

--- 

Spezi�kationen Speci�cations

--- 

Empfehlungen Recommendations

API SF/CD

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS

25



AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 30
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

Cars, commercial vehicles, petrol, diesel

Merkmale Attributes

Einbereichsmotorenöl, leistungsstark, oxidationsstabil, 
nicht schäumend, ausgezeichnetes Viskositäts-
Temperaturverhalten, niedriger Stockpunkt, 
Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

Monograde engine oil, powerful, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150043
 965 l: 150499 
 208 l: 166370 
 60 l: 150365 
 20 l: 150242

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

--- 

Empfehlungen Recommendations

API SF/CD

AVISTA pace CLASSIC 

SA SAE 30 
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin

Cars, commercial vehicles, petrol,

Merkmale Attributes

Einbereichsmotorenöl, oxidationsstabil, nicht 
schäumend, ausgezeichnetes Viskositäts-
Temperaturverhalten, niedriger Stockpunkt, 
Schmierleistung bei niedrigen und hohen 
Temperaturen

Monograde engine oil, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at low and high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150035
 965 l: 150492 
 208 l: 172945 
 60 l: 172966 
 20 l: 150235

Freigaben Approvals

--- 

Spezi�kationen Speci�cations

--- 

Empfehlungen Recommendations

API SA

AVISTA pace CLASSIC 

SA SAE 40
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin

Cars, commercial vehicles, petrol,

Merkmale Attributes

Einbereichsmotorenöl, oxidationsstabil, nicht 
schäumend, ausgezeichnetes Viskositäts-
Temperaturverhalten, niedriger Stockpunkt, 
Schmierleistung bei hohen Temperaturen

Monograde engine oil, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150037
 965 l: 150493 
 208 l: 172967 
 60 l: 172968 
  20 l: 150236

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SA

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace CLASSIC 

SA SAE 50
ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

PKW, Nutzfahrzeuge, Benzin

Cars, commercial vehicles, petrol,

Merkmale Attributes

Einbereichsmotorenöl, oxidationsstabil, nicht 
schäumend, ausgezeichnetes Viskositäts-
Temperaturverhalten, niedriger Stockpunkt, 
Schmierleistung bei hohen Temperaturen

Monograde engine oil, oxidation-stable, not foaming, 

�rst-class viscosity-temperature behaviour, low gel point, 

lubrication performance at high temperatures

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  150040
 965 l: 150494 
 208 l: 172969 
 60 l: 172970
 20 l: 150237

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API SA

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES

29 AVISTA pure EVO PRIME SWE SAE 5W-30

29 AVISTA pure EVO PRIME SWE SAE 10W-40

30 AVISTA pure EVO FA-4 SAE 5W-30

30 AVISTA pure EVO CK-4 SAE 5W-30

31 AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-30

31 AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-40

32 AVISTA pure EVO CK-4 SAE 15W-40

32 AVISTA pure EVO GER SAE 10W-40

32 AVISTA pure EVO SWE SAE 5W-30

33 AVISTA pure EVO SWE SAE 10W-40

33 AVISTA pure EVO EUR SAE 10W-40 (AVISTA pure 

 EVO E4  10W-40)

33 AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 10W-40

34 AVISTA pure EVO Q CI-4 SAE 15W-40

34 AVISTA pure EVO CI-4 SAE 15W-40

34 AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 20W-50

35 AVISTA pure CI-4 SAE 10W-40

35 AVISTA pure CI-4 SAE 15W-40

35 AVISTA pure CI-4 SAE 20W-50

36 AVISTA pure CF-4 SAE 10W-30

36 AVISTA pure CF-4 SAE 10W-40

36 AVISTA pure CF-4 SAE 15W-40

37 AVISTA pure CF-4 SAE 15W-50

37 AVISTA pure CF-4 SAE 20W-50

In der Logistik geht es um eines: konstant Kilometer machen. Denn nur was 

in Bewegung ist, erzeugt Wertschöpfung. AVISTA pure ist für den Dauer-

einsatz in LKW-Motoren optimiert.

Within logistics, one thing is important: making distance constantly. Be-

cause only what is in motion, creates value. AVISTA pure is optimized for 

the continuous use in commercial vehicles.

MADE FOR 

DISTANCE.

MADE IN 

GERMANY.
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

Unser nachhaltiges, AVIeCO
2 

quali�ziertes AVISTA pure EVO Q 
CI-4 SAE 15W-40, produziert mit 
unserem KERNSOLVAT® Basisöl.

Our sustainable, AVIeCO
2 
quali�ed 

AVISTA pure EVO Q CI-4 SAE 

15W-40, produced with our 

KERNSOLVAT® baseoil.

NEU!

NEW!
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AVISTA pure EVO PRIME 

SWE SAE 5W-30
PAO-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Kraftstoffersparnis, verlängertes Wartungsintervall, 
exzellente Kolbensauberkeit, geringer Verschleiß 
und Rußbildung, Schmierstoffstabilität, 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, geringe 
Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Fuel-saving, longer maintenance interval, excellent piston 

cleanliness, low wear and formation of soot, lubricant stability, 

aging resistance, stability of viscosity, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  170956
 965 l: 170958 
 208 l: 170962 
 20 l: 170964

Freigaben Approvals

Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-O PP; Renault RLD-3;  
Scania LDF-4; Volvo VDS-4; MAN M3677, M3691; 
MTU TYPE 3.1

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E4, E6, E7, E9; API CJ-4; Cummins CES 20081; 
Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel DDC 93K218;  
DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 
228.51); JASO DH-2; MAN M3477, M3271-1, M3575;  
MTU TYPE 2.1 

Empfehlungen Recommendations

DAF Extended Drain

AVISTA pure EVO PRIME 

SWE SAE 10W-40
HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Kraftstoffersparnis, verlängertes Wartungsintervall, 
exzellente Kolbensauberkeit, geringer Verschleiß 
und Rußbildung, Schmierstoffstabilität, 
Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, geringe 
Abgasemissionen, Motorensauberkeit, geringe Asche

Fuel-saving, longer maintenance interval, excellent piston 

cleanliness, low wear and formation of soot, lubricant stability, 

aging resistance, stability of viscosity, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness, low ash

VPE + Art.-Nr. PU + art. no.

Lose Ware/Bulk:  173306
 965 l: 173307 
 208 l: 173308 
 60 l: 174317 
 20 l: 173309

Freigaben Approvals

MB-Freigabe 228.51

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E6, E7, E9; API CK-4; Cummins CES 20081; 
Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel DDC 93K218;  
Deutz DQC IV-10 LA; JASO DH-2; Mack EO-O PP; 
MAN M3477, M3271-1; MTU TYPE 3.1;  
Renault RLD-3; Scania LA ; Volvo VDS-4 

Empfehlungen Recommendations

 ---
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AVISTA pure EVO  
FA-4 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel, mit moderner 
Abgasnachbehandlung, nicht rückwärtskompatibel zu 
CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4

Commercial vehicles, diesel, with modern after-treatment of 

exhaust gas, not backwards compatible to CH-4, CI-4, CJ-4, 

CK-4

Merkmale Attributes

Kraftstoffersparnis, geringe Abgasemissionen, 
besonderer Schutz des Abgassystems, Schutz vor Oxi-
dations- und Viskositätsverlusten, geringe Katalysator-
verschmutzung und Kolbenablagerungen, geringer 
Motorverschleiß und rußbedingte Viskositätserhöhung

Fuel-saving, low exhaust gas emissions, special protection of 

exhaust gas system, protection from oxidation and viscosity 

losses, low pollution of catalyst and piston deposits, low 

engine wear and low increase of viscosity due to soot

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  171988
 965 l: 172008 
 208 l: 172009 
 20 l: 172011

Freigaben Approvals

DTFR 15C130 (MB 228.61)

Spezi�kationen Speci�cations

API FA-4; API SN; Cummins CES 20087;  
Detroit Diesel DDC 93K223; JASO DH-2F

Empfehlungen Recommendations

--- 

AVISTA pure EVO  
CK-4 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

Anwendung: LKW Application: commercial vehicles

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung, Ersatz für CH-4, CI-4, CJ-4

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas, substitute for CH-4, CI-4, CJ-4

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, geringe 
Abgasemissionen, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, aging 

resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  171989
 965 l: 172003 
 208 l: 172004 
 20 l: 172006

Freigaben Approvals

Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 15C120 (MB 228.52), 
DTFR 15C110 (MB 228.51); MAN M3677;  
MTU Type 3.1; Mack EOS-4.5; Renault RLD-3; 
Scania LDF-4;  Volvo VDS-4.5

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E7, E8, E11; API CK-4; API SN; JASO DH-2;  
Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086;  
Detroit Diesel DDC 93K222; DTFR 15C100 (MB 
228.31); MAN M3477, M3271-1,  M3775

Empfehlungen Recommendations

ACEA E6, E9; DAF Extended Drain;                                
Ford WSS M2C213 A;  
Iveco 18-1804 TLS E9
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AVISTA pure EVO  
CK-4 SAE 10W-30

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung, Ersatz für CH-4, CI-4, CJ-4

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas, substitute for CH-4, CI-4, CJ-4

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, geringe 
Abgasemissionen, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, aging 

resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  171991
 965 l: 172016 
 208 l: 172017 
 20 l: 172025

Freigaben Approvals

API CK-4; API SN; Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 

15C110 (MB 228.51); MAN M3677, M3775; MTU Type 
3.1; Mack EOS-4.5; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E6, E7, E11; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 
20081, 20086; Detroit Diesel DDC 93K222; DTFR 

15C100 (MB 228.31); DTFR 15C120 (MB 228.52); 
Scania LA; MAN M3477, M3271-1

Empfehlungen Recommendations

ACEA E9 ; JASO DH-2

AVISTA pure EVO  
CK-4 SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung, Ersatz für CH-4, CI-4, CJ-4

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas, substitute for CH-4, CI-4, CJ-4

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, geringe 
Abgasemissionen, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, aging 

resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  171992
 965 l: 172027 
 208 l: 172028 
 20 l: 172030

Freigaben Approvals

Deutz DQC IV-18 LA;  
DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C120 (MB 
228.52); MTU Type 3.1; Mack EOS-4.5;  
Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E6, E7, E11; API CK-4; API SN;  
Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086;  
Detroit Diesel DDC 93K222; DTFR 15C100 (MB 
228.31); Scania LA; MAN M3775, M3477

Empfehlungen Recommendations

ACEA E9; JASO DH-2; IVECO 18-1804 TLS E9
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AVISTA pure EVO  
CK-4 SAE 15W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung, Ersatz für CH-4, CI-4, CJ-4

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas, substitute for CH-4, CI-4, CJ-4

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, Alterungsbeständigkeit, 
Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, geringe 
Abgasemissionen, Motorensauberkeit, verlängertes 
Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, aging 

resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness, longer maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  174176
 965 l: 174177 
 208 l: 174178 
 60 l: 174179 
 20 l: 174180 
 5 l: 174181

Freigaben Approvals

API CK-4, API SN

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E7, E11; Allison TES 439; JASO DH-2; 
Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086;  
Detroit Diesel DFS 93K222; Deutz DQC III-18 LA; 
DTFR 15C100 (MB 228.31); Ford WSS-M2C171-F1; 
Mack EO-S-4.5; MAN M3775, M3575; MTU Type 2.1; 
Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5

Empfehlungen Recommendations

ACEA E9

AVISTA pure EVO  
GER SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-VI), mit moderner 
Abgasnachbehandlung

Commercial vehicles, diesel (Euro I-VI), with modern after-

treatment of exhaust gas

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, verlängertes Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, longer 

maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  160117
 965 l: 172861 
 208 l: 159546 
 60 l: 150340
 20 l: 150426

Freigaben Approvals

Deutz DQC IV-18 LA; DTRF 15C110 (MB 228.51); 
Mack EO-S-4.5; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; MTU 

TYPE 3.1

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E7, E8, E11; API CK-4; Caterpillar ECF-3; 
Cummins CES 20086; Detroit Diesel DDC93K222; 
DTFR 15C100 (MB 228.31); JASO DH-2; MAN M3775

Empfehlungen Recommendations

ACEA E6, E9

AVISTA pure EVO  
SWE SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-V)

Commercial vehicles, diesel (Euro I-V)

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, verlängertes Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, longer 

maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  166418
 965 l: 166423 
 208 l: 166630 
 20 l: 166426

Freigaben Approvals

Deutz DQC IV-18; DTFR 15B120 (MB 228.5);        
Mack EO-N; MAN M3277; MTU TYPE 3; Renault 

RLD-2; Scania LDF-3; Volvo VDS-3

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E4; DAF Extended Drain; Cummins CES 20077

Empfehlungen Recommendations

ACEA E7; API CI-4; Ford WSS M2C212-A1

NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES

32 



AVISTA pure EVO  
SWE SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-V)

Commercial vehicles, diesel (Euro I-V)

Merkmale Attributes

Exzellente Kolbensauberkeit, Verhinderung Spiegel-
�ächenbildung, geringer Verschleiß und Rußbildung, 
Schmierstoffstabilität, verlängertes Wartungsintervall

Excellent piston cleanliness, prevention of bore-polishing, 

low wear and formation of soot, stability of lubricant, longer 

maintenance interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173180
 965 l: 173293 
 208 l: 173294 
 20 l: 173296

Freigaben Approvals

Deutz DQC III-18; DTFR 15B120 (MB 228.5); Mack 

EO-N; MAN M3277; MTU TYPE 3; Renault RLD-2; 
Scania LDF-3; Volvo VDS-3

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E4/E7; DAF Extended Drain; DTFR 15B110 (MB 
228.3); Cummins CES 20072

Empfehlungen Recommendations

API CF-4

AVISTA pure EVO  
EUR SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel (Euro I-V), Ersatz für API CD, CE, 
CF-4, CG-4, CH-4

Commercial vehicles, diesel (Euro I-V), substitute for API CD, 

CE, CF-4, CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Aging resistance, long-life of engine (for exhaust gas recir-

culation), stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  181205
 965 l: 181206 
 208 l: 181207 
 60 l: 181208
 20 l: 181209

Freigaben Approvals

Deutz DQC IV-18; DTFR 15B120 (MB 228.5); Mack 

EO-N; MAN M3277, M3377; Renault RLD-2; Volvo 

VDS-3

Spezi�kationen Speci�cations

ACEA E4, E7

Empfehlungen Recommendations

API CI-4

AVISTA pure EVO  
CI-4 TS SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2004 und älter), Diesel (Euro I-V), 
Benzin, Ersatz für API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Commercial vehicles, cars (2004 and older), diesel (Euro I-V), 

petrol, substitute for API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Resistant to aging, long-life of engine (for exhaust gas recircu-

lation), stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150098
 965 l: 172831 
 208 l: 152420 
 60 l: 150318
 20 l: 150299
 5 l: 153288
 4 l: 153068
 1 l: 153282

Freigaben Approvals

API CI-4; Deutz DQC III-18; DTFR 15B110 (MB 228.3); 
Mack EO-N; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; 

Spezi�kationen Speci�cations

API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; MB 229.1; 
JASO DH-1-17; MAN M3275-1; Global DHD-1; 
Cummins CES 20078; Detroit Diesel DDC 93K215; 
MTU TYPE 2

Empfehlungen Recommendations

Allison C4; Caterpillar TO-2; Caterpillar ECF-2; 
Voith A
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AVISTA pure EVO  
Q CI-4 SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2004 und älter), Diesel (Euro I-V), 
Benzin, Ersatz für API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Commercial vehicles, cars (2004 and older), diesel (Euro I-V), 

petrol, substitute for API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Resistant to aging, long-life of engine (for exhaust gas recircu-

lation), stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  181311
 965 l: 181314 
 208 l: 181317 
 60 l: 181319
 20 l: 181320

Freigaben Approvals

Deutz DQC III-18; DTFR 15B110 (MB 228.3); Mack 

EO-N; MTU TYPE 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-3      

Spezi�kationen Speci�cations

API CI-4; Caterpillar ECF-2

Empfehlungen Recommendations

ACEA E7; MAN M3275-1

AVISTA pure EVO  
CI-4 TS SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2004 und älter), Diesel (Euro I-V), 
Benzin, Ersatz für API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Commercial vehicles, cars (2004 and older), diesel (Euro I-V), 

petrol, substitute for API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Resistant to aging, long-life of engine (for exhaust gas recircu-

lation), stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150104
 965 l: 150544 
 208 l: 152575 
 60 l: 150336
 20 l: 150306
 5 l: 150799
 4 l: 152302
 1 l: 153281

Freigaben Approvals

API CI-4; Deutz DQC III-18; DTFR 15B110 (MB 228.3); 
Mack EO-N; Renault RLD-2; Volvo VDS-3;

Spezi�kationen Speci�cations

API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; MB 229.1; 
JASO DH-1-17; Global DHD-1; Caterpillar ECF-2;  
Cummins CES 20078; Detroit Diesel DDC 93K215; 
IVECO; MTU TYPE 2; MAN M3275-1

Empfehlungen Recommendations

Allison C4; Caterpillar TO-2

AVISTA pure EVO  
CI-4 TS SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2004 und älter), Diesel (Euro I-V), 
Benzin, Ersatz für API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Commercial vehicles, cars (2004 and older), diesel (Euro I-V), 

petrol, substitute for API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Aging resistance, long-life of engine (for exhaust gas recir-

culation), stability of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas 

emissions, engine cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150107
 965 l: 150545 
 208 l: 166444 
 60 l: 150339
 20 l: 150308
 5 l: 150800
 4 l: 152303
 1 l: 152316

Freigaben Approvals

--- 

Spezi�kationen Speci�cations

API CI-4; API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4;  
JASO DH-1-17; Global DHD-1; Deutz 

DQC II-10; Detroit Diesel DDC 93K215;                                         
DTFR 15B110 (MB 228.3 ); MAN M3275-1; Mack 

EO-N; Renault RLD-2; Volvo VDS-3 

Empfehlungen Recommendations

Allison C4; Caterpillar TO-2
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AVISTA pure  
CI-4 SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel, Ersatz für CD, CE, CF-4, CG-4, 
CH-4

Commercial vehicles, diesel, substitute for CD, CE, CF-4, 

CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Hoher Viskositätsindex (V100 > 14,5 mm²/s), 
Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit 

Higher viscosity index (V100 > 14,5 mm²/s), aging resistance, 

long-life of engine (for exhaust gas recirculation), stability 

of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas emissions, engine 

cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173142
 965 l: 173143 
 208 l: 173144 
 60 l: 173176
 20 l: 173177

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CI-4

AVISTA pure  
CI-4 SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, Diesel, Ersatz für CD, CE, CF-4, CG-4, 
CH-4

Commercial vehicles, diesel, substitute for CD, CE, CF-4, 

CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Hoher Viskositätsindex (V100 > 14,5 mm²/s), 
Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit

Higher viscosity index (V100 > 14,5 mm²/s), aging resistance, 

long-life of engine (for exhaust gas recirculation), stability 

of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas emissions, engine 

cleanliness

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173179
 965 l: 173181 
 208 l: 173182 
 60 l: 173183
 20 l: 173184

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CI-4

AVISTA pure  
CI-4 SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA

Anwendung Applications

Nutzfahrzeuge, Diesel, Ersatz für CD, CE, CF-4, CG-4, 
CH-4

Commercial vehicles, diesel, substitute for CD, CE, CF-4, 

CG-4, CH-4

Merkmale Attributes

Hoher Viskositätsindex (V100 > 17,5 mm²/s), 
Alterungsbeständigkeit, Motorlanglebigkeit (bei Abgas-
rückführung), Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, 
geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit 

Higher viscosity index (V100 > 17,5 mm²/s), aging resistance, 

long-life of engine (for exhaust gas recirculation), stability 

of viscosity, fuel-saving, low exhaust gas emissions, engine 

cleanliness 

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173185
 965 l: 173186 
 208 l: 173187 
 60 l: 173188
 20 l: 173189

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CI-4
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AVISTA pure  
CF-4 SAE 10W-30*

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2001 und älter), Benzin, Diesel

Commercial vehicles, cars (2001 and older), petrol, diesel

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoff-
ersparnis, geringe Abgasemissionen, Motorensauber-
keit, verlängertes Wartungsintervall

Aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low ex-

haust gas emissions, engine cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150058
 965 l: 150514 
 208 l: 166378 
 60 l: 153355
 20 l: 167699
 5 l: 153130

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CF-4/SJ

AVISTA pure  
CF-4 SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2001 und älter), Benzin, Diesel

Commercial vehicles, cars (2001 and older), petrol, diesel

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoff-
ersparnis, geringe Abgasemissionen, Motorensauber-
keit, verlängertes Wartungsintervall

Aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low ex-

haust gas emissions, engine cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150059
 965 l: 150515 
 208 l: 156205 
 60 l: 152454
 20 l: 150255
 5 l: 153290

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CF-4/SJ

AVISTA pure  
CF-4 SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2001 und älter), Benzin, Diesel

Commercial vehicles, cars (2001 and older), petrol, diesel

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoff-
ersparnis, geringe Abgasemissionen, Motorensauber-
keit, verlängertes Wartungsintervall

Aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low ex-

haust gas emissions, engine cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150061
 965 l: 150517 
 208 l: 152418 
 60 l: 150319
 20 l: 150256
 5 l: 150789
 1 l: 150817

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CF-4/SJ
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AVISTA pure  
CF-4 SAE 15W-50*

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2001 und älter), Benzin, Diesel

Commercial vehicles, cars (2001 and older), petrol, diesel

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoff-
ersparnis, geringe Abgasemissionen, Motorensauber-
keit, verlängertes Wartungsintervall

Aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low ex-

haust gas emissions, engine cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  173357
 965 l: 173358 
 208 l: 173359 
 60 l: 173360
 20 l: 173361
 5 l: 173362

 
Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CF-4/SJ

AVISTA pure  
CF-4 SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA

Anwendung Application

Nutzfahrzeuge, PKW (2001 und älter), Benzin, Diesel

Commercial vehicles, cars (2001 and older), petrol, diesel

Merkmale Attributes

Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoff-
ersparnis, geringe Abgasemissionen, Motorensauber-
keit, verlängertes Wartungsintervall

Aging resistance, stability of viscosity, fuel-saving, low ex-

haust gas emissions, engine cleanliness, longer maintenance 

interval

VPE + Art.-Nr. PU + art. no. 

Lose Ware/Bulk:  150066
 965 l: 150521 
 208 l: 166441 
 60 l: 150335
 20 l: 150258
 5 l: 150790
 1 l: 150818

Freigaben Approvals

---

Spezi�kationen Speci�cations

---

Empfehlungen Recommendations

API CF-4/SJ

NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES

* ab 2m³ pro Partie, minimum quantity 2m³ per order
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39 AVISTA peak EVO TO-4 SAE 10W

39 AVISTA peak EVO TO-4M

39 AVISTA peak EVO TO-4 SAE 30

40 AVISTA peak EVO TO-4 SAE 50

BAUMASCHINEN 

CONSTRUCTION MACHINERY

Baumaschinen müssen extreme Leistung zuverlässig auf den Punkt liefern. 

Genau darauf haben wir AVISTA peak abgestimmt.

Construction machinery needs to deliver extreme performance reliably to 

the point. This is exactly what we have AVISTA peak engineered for.

MADE FOR 

INTENSITY.

MADE IN 

GERMANY.
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.










































































































































































