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PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS

MADE FOR 

EXCITEMENT.

MADE IN 

GERMANY.

Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

Mal leidenschaftlicher Sportler, mal entspannter Cruiser – unterwegs hat jeder sein eigenes Tempo. 

AVISTA pace ist unser erstklassiges PKW- Motoröl, das für alle Anforderungen des mobilen Alltags 

ausgelegt ist.

Sometimes passionate sportsman, sometimes relaxed cruiser – en route, everybody has its own speed. 

AVISTA pace is our �rst-class passenger car motor oil, which serves all requirements of the mobile 

daily life.
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AVISTA pace EVO PRIME 

FE SAE 0W-20

PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ RC; BMW LL 17FE+;  

MB-Freigabe 229.71, MB-Freigabe 

229.72; API SP RC; ACEA C5-21; ACEA 
C6-21; ILSAC GF-7A; Opel OV0401547-A20; 
BMW LL 14FE+; Chrysler MS-12145; FORD 

WSS M2C947-B1, FORD WSS-M2C954-A1, 

FORD WSS M2C962-A1; JLR STJLR 03-

5006-16;  Volvo VCC RBS0-2AE, VCC C6SP; 

Fiat 9.55535-GSX, ILSAC GF-6A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

US SAE 0W-16

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SP RC; ILSAC GF-6B

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 
l, 20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

FE SAE 0W-20

 PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

VW 508.00/509.00, Porsche C20; ACEA 
C5-21; Ford-WSS-M2C956

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

C5 SAE 0W-20

 HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN;  ACEA C5

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l,  20 
l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

US SAE 0W-20

 HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ; ILSAC GF-7A; Dexos 1 Gen 3; 
Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C962-A1

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

C2 SAE 0W-30

 HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

ACEA C2-21; API SN; Ford WSS M2C950-A; 

Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1; Jaguar/

Land Rover STJLR.03.5007

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 
l, 20 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO

FE SAE 0W-30

 PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

VW 504 00/ 507 00; ACEA C3; BMW 
LL-04; MB 229.52, MB 229.5, MB 229.31; 
Porsche C30

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

GER SAE 0W-40

 PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN; ACEA A3/B4-21; MB 229.5; BMW 

LL 01 (N52); Fiat 9.55535-M2; MB 226.5; 

MB 229.3 Renault RN 0700 / 0710; Porsche 

A40; VW 502 00 / 505 00; Ford WSS-

M2C937-A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

US SAE 5W-20

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ; ILSAC GF-7A; Dexos 1 Gen 3; 
Ford WSS M2C960-A1; Chrysler MS-6395

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 
l, 20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

EUR SAE 5W-20

 HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN; ACEA A1/B1; ACEA C5; Ford WSS 

M2C960-A1; Chrysler MS-6395; ILSAC 

GF-5;API CF

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

C3 SAE 5W-30

 HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ; BMW LL 04, MB-Freigabe 

229.51; MB-Frei-gabe 229.52;  ACEA 
C3-21; Fiat 9.55535-S1; GM dexos 2; MB 
229.31; OV0401547-D30; OV0401547-G30; 
VW 505 00 / 505 01

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace EVO 

FE SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN; BMW LL 04; MB-Freigabe 

229.51; MB-Freigabe 229.31; Porsche 

C30; VW 504 00 / 507 00; ACEA C3-21; 
API SN Plus, OV0401547-D30, 
OV0401547-G30 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

C4 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; Renault RN 0720; MB-Freigabe 

226.51; ACEA C4-21; MB 229.31

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO  

C2/C3 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN; MB-Freigabe 229.52; 

MB-Freigabe 229.51; ACEA C2/C3-21; 
GM dexos 2; VW 505 01 / 505 00; PSA B71 

2290 (2014); MB 229.31; BMW LL 04; Opel 

OV0401547-D30; Opel OV0401547-G30

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 60 l, 20 l, 5 l, 4 l, 
1 l

AVISTA pace EVO 

EUR SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API- SL; ACEA A5/B5-21; ACEA A1/B1-12; 
API-CF; Ford WSS M2C913-C; Ford WSS 

M2C913-D Ford WSS-M2C913-B; Renault 

RN 0700; STJLR.03.5003

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 
5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

US SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ; ILSAC GF-7A; GM Dexos 1 Gen 3; 
Ford WSS-M2C961-A1; Chrysler MS-6395

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

PD SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 

229.31; VW 505 00 / 505 01; API SN; 
ACEA C3-21; GM dexos 2; MB 226.5; 
Porsche A40; Renault RN 0700/ 0710; Ford 
WSS-M2C917-A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

GER SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; BMW LL 01; MB-Freigabe 229.5; 

ACEA A3/B4-21; API CF; Fiat 9.55535-M2; 

GM-LL-B-025; Porsche A40; PSA B71 2296 

(2014); VW 502 00 / 505 00; MB 226.5/ 

229.3; Renault RN 0700 / 0710

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace EVO 

C3 SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN; MB-Freigabe 229.51; ACEA C3; 
GM Dexos 2;  MB 229.31

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 4 l, 1 l

AVISTA pace 

ASIA SAE 0W-20

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ RC ; ILSAC GF-7A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 4 l, 1 l

AVISTA pace

FE lite SAE 0W-20

PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SQ RC/SP RC; ACEA C5/C6; BMW 

LL17FE+, LL 14FE+; Chrysler MS-12145; 

Fiat 9.55535-GSX; Ford WSS-M2C947-

B1, WSS-M2C954-A1, WSS-M2C962-A1; 

ILSAC GF-6A, GF-7; Jaguar/ Land Rover 

STJLR.03.5006-16; MB 229.72, 229.71; 

Opel OV0401547-A20; Volvo VCC RBSO-2AE, 

VCC C6SP

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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AVISTA pace   

ASIA SAE 5W-20

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SQ RC; ILSAC GF-7A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 4 l, 1 l

AVISTA pace 

ASIA SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ RC; ILSAC GF-7A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace 

ASIA lite SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SQ 

AVISTA pace

FE lite SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

 API SN; ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.52, 

229.51, 229.31; Porsche C30; Volkswagen 

504 00 / 507 00

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace 

GER SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; MB-Freigabe 229.3; Renault RN 

0700 / 0710; VW 502 00 / 505 00; ACEA 
A3/B3-21; ACEA A3/B4-21; Fiat 9.55535-
M2; MB 226.5; GM-LL-025-A; GM-LL-025-B

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace 

ASIA SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

AP SQ

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 
l, 20 l, 4 l, 1 l

AVISTA pace

GER lite SAE 5W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; ACEA A3/B3, ACEA A3/B4; MB 229.3; 

MB 226.5; Porsche A40; Volkswagen 502 

00/ 505 00; GM-LL-025-A; GM-LL-025-B;  

Renault RN 0700 / 0710

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace 

GER FS SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SN; Renault RN 0700; ACEA A3/B4-21; 
API CF; MB 229.1; VW 501 01 / 505 00; Fiat 

9.55535-D2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace   

GER FS lite SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA
Verwendbar für Suitable for* 

API CF, API SN; ACEA A3/B4; MB 229.1; 
Renault RN 0700; VW 501 01/505 00

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l,  20l 

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS
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VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l
20 l



AVISTA pace   

ASIA SAE 10W-60

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SQ 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 10W

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SJ/CF-4; Caterpillar TO-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 20W-20

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SJ/CF-4

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l, 1 l

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SJ/CF-4; MAN 270

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pace CLASSIC 

SA SAE 30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SA

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 40 

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SJ/CF-4

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pace CLASSIC 

SA SAE 40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SA

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l
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AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SF/CD

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l

AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SJ/CF

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l

AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SF/CD

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l

AVISTA pace CLASSIC 

SF/CD SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable 

for* API SF/CD

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  4 l

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS



AVISTA pace CLASSIC 

SJ/CF-4 SAE 50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SJ

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l

AVISTA pace CLASSIC 

SA SAE 50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API SA

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

PERSONENKRAFTWAGEN 

PASSENGER CARS

*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation
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MADE FOR 

DISTANCE.

MADE IN 

GERMANY.
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

In der Logistik geht es um eines: konstant Kilometer machen. Denn nur was in Bewegung ist, erzeugt 

Wertschöpfung. AVISTA pure ist für den Dauereinsatz in LKW-Motoren optimiert.

Within logistics, one thing is important: making distance constantly. Because only what is in motion, 

creates value. AVISTA pure is optimized for the continuous use in commercial vehicles.

NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES
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AVISTA pure EVO PRIME 

SWE SAE 5W-30

PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

Deutz DQC IV-10 LA, Scania LDF-4; 

MAN M3677, M3691; MTU TYPE 

3.1; ACEA E4, E6, E7, E9; API CJ-4; 
Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3; 
Detroit Diesel DDC 93K218; DTFR 
15C100/ 15C110;JASO DH-2 Mack 
EO-O PP; MAN M3575; MAN M3477; 
MTU TYPE 3.1; Renault RLD-3; Volvo 

VDS-4; DAF Extended Drain

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure EVO

SWE SAE 5W-20

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

AVISTA pure EVO 

FA-4 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

DTFR 15C130; API FA-4; API SN; 
Cummins CES 20087; Detroit Diesel 
DDC 93K223; JASO DH-2F

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure EVO 

CK-4 SAE 5W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 15C110, 

15C120; MAN M3677; MTU Type 

3.1; Mack EOS-4.5; Renault RLD-3; 

SCANIA LDF-4; Volvo VDS-4.5; ACEA 
E7,E8; E11; API CK-4; API SN; JASO 
DH-2; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 
20086; Detroit Diesel DDC 93K222; 
MAN M3477, M3271-1,  M3775; DTFR 
15C100; ACEA E6, E9; DAF Extended 

Drain; Ford WSS M2C213 A; Iveco 18-

1804 TLS E9

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure EVO  

CK-4 SAE 10W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CK-4; Mack EOS-4.5; Renault 

RLD-3; Volvo VDS-4.5; ACEA E7, E8,  
E 11; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 
20086; Detroit Diesel DDC 93K222; 
Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 15C100, 
15C110, 15C120; MAN M3775, 
M3477; MTU 3.1; ACEA E6, E9; JASO 
DH-2; I DAF PSQL 2.1 E LD; MAN M 
3271-1

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l,  20 l

AVISTA pure EVO  

EUR SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Deutz DQC IV-18; DTFR 15B120  

Mack EO-N; MAN M3277, M3377 

Renault RLD-2; Volvo VDS-3; ACEA 

E4, E7; API CI-4

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure EVO  

CK-4 SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 15C110, 

15C120; MTU Type 3.1; Mack 

EOS-4.5; Renault RLD-3; Volvo 

VDS-4.5; ACEA E7, E8, E11; API CK-4;  
Caterpillar ECF-3; Cummins CES 
20086; Detroit Diesel DDC 93K222; 
MAN M3775, M3477; DTFR 15C100; 
DTFR 15C100; MAN M3775;  M3477; 
Scania LA; ACEA E9 E9; JASO DH-2; 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

9

*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation

NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l



AVISTA pure EVO  

GER SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Deutz DQC IV-10 LA; DTFR 15C110; 

Mack EO-S-4.5; MTU TYPE 3.1; 

Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; ACEA 
E7, E8, E11; API CK-4, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20086; Detroit Diesel 
DDC93K222; DTFR 15C100; JASO 
DH-2; MAN M3775; ACEA E6, E9

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA pure EVO 

CI-4 TS SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CI-4; Deutz DQC III-18;  

Mack EO-N; DTFR 15B110; Renault 

RLD-2; Volvo VDS-3; API SL; ACEA 
E7; ACEA A3/B4; JASO DH-1-17; MAN 
M3275-1; Global DHD-1; Cummins CES 
20078; Detroit Diesel DDC 93K215; 
MTU TYPE 2; MAN M3275-1; MB 229.1; 
Allison C4; Caterpillar TO-2, Caterpillar 

ECF-2; Voith A

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l, 
5 l, 4 l, 1 l

AVISTA pure EVO 

CI-4 HT SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ACEA A3/B4, E7; Allison C4; API CI-4, SL; 

Caterpillar ECF-2, TO-2;  Cummins CES 

20078; Detroit Diesel DDC93K215;  

Deutz DQC III-18; DTFR 15B110; Global 

DHD-1; IVECO; JASO DH-1-17; Mack 

EO-N; MAN M3275-1; MB 228.3, 229.1; 

MTU TYPE 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-

3

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l,  1 l

AVISTA pure EVO  

Q CI-4 TS SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Deutz DQC III-18; DTFR 15B110  

Mack EO-N; MTU TYPE 2 Renault 

RLD-2; Volvo VDS-3; API CI-4; Cater-
pillar ECF-2; ACEA E7; MAN M3275-1 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure EVO  

CK-4 SAE 15W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CK-4; API SN ; ACEA E7, E11; 
Allison TES 439; JASO DH-2; Caterpillar 
ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit 
Diesel DFS 93K222; Deutz DQC III-18 
LA; Ford WSS-M2C171-F1; Mack 
EO-S-4.5;MAN M3775, M3575; DTFR 
15C100; MTU Type 2.1; Renault RLD-3; 
Volvo VDS-4.5; ACEA E9

AVISTA pure EVO 

CI-4 TS SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API CI-4; Deutz DQC III-18; 

Mack EO-N; MTU TYPE 2; DTFR 

15B110; Volvo VDS-3; Renault RLD-

2; API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; JASO 
DH-1-17; Global DHD-1; Caterpillar 
ECF-2; Cummins CES 20078; Detroit 
Diesel DDC 93K215; IVECO; MB 229.1; 
MAN 3275-1; Allison C4; Caterpillar 

TO-2

AVISTA pure EVO 

CI-4 TS SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CI-4; API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; 
JASO DH-1-17; Global DHD-1; Deutz 
DQC II-10; Detroit Diesel DDC 93K215; 
MAN M3275-1;DTFR 15B110; Mack 
EO-N; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; 
Allison C4; Caterpillar TO-2

10 

NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l, 4 l, 1 l



AVISTA pure 

CI-4 TS lite SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ACEA A3/B4, E7; Allison C4; API CI-4, SL; 

Caterpillar ECF-2, TO-2;  Cummins CES 

20078; Detroit Diesel DDC93K215;  

Deutz DQC III-18; DTFR 15B110 (MB 

228.3); Global DHD-1; JASO DH-1-17; 

Mack EO-N; MAN M3275-1; MB 229.1; 

MTU TYPE 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-

3; Voith A

AVISTA pure  

CF-4 SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CF-4/SJ

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure  

CF-4 SAE 15W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CF-4/SJ

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l,  1 l

AVISTA pure 

CI-4 SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API CI-4

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l

AVISTA pure

CF-4 SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CF-4/S

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 5 l, 1 l

11* ab 2m³ pro Partie, minimum quantity 2m³ per order

*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation

NUTZFAHRZEUGE 

COMMERCIAL VEHICLES

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l



MADE FOR 

INTENSITY.

MADE IN 

GERMANY.
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

BAUMASCHINEN 

CONSTRUCTION MACHINERY

Baumaschinen müssen extreme Leistung zuverlässig auf den Punkt liefern. Genau darauf haben wir 

AVISTA peak abgestimmt.

Construction machinery needs to deliver extreme performance reliably at the point. This is exactly what 

we have AVISTA peak engineered for.



AVISTA peak EVO 

TO-4 SAE 10W

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 03C (ZF004770); Caterpillar 
TO-4; Allison C-4; Komatsu; DANA OHTM-

TO 10W Typischer Einsatz:  Hydrauliken 

Typical use: Hydraulics

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peak EVO 

TO-4 SAE 30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07F 

(ZF004771); API CF; API GL4; Allison C-4; 
Allison TES-489; Caterpillar TO-4; Komat-
su; DANA OHTM-TO 30 Typischer Einsatz: 
 Getriebe Typical use: Transmissions

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peak EVO 

TO-4 SAE 50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API CF; API GL4; Caterpillar TO-4; Komat-
su; Typischer Einsatz: Achsen / Achsantrie-
be / Differentiale / Bremsen Typical use: 

Axle / Final Drives / Differentials / Brakes

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

13

*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation

BAUMASCHINEN 

CONSTRUCTION MACHINERY
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

LANDMASCHINEN 

AGRICULTURAL MACHINERY

Landmaschinen bewältigen jeden Tag die wildesten Pfade. Für diese hohe Belastung haben 

wir AVISTA path entwickelt.

Agricultural machinery conquers the wildest paths every day. For this heavy impact, we have 

developed AVISTA path.
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AVISTA path EVO PRIME 

Q UTTO SAE 10W-30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

PI GL4; DIN 51524-3 HVLP; AGCO Power-

�uid 821XL, Q-186 white farm; Allison 

C-4; Catrepillar TO-2; Case MS-1204; 

-1206,-1207;  -1209; CNH MAT 3505, 

3506, 3525, 3540; Ford ESN M2C41-

B, M2C53-B, M2C86-A M2C686B, 

M2C686C, M2C134D; John Deere J20C; 

Massey Ferguson CMS M1135, -M1141, 

-M1143, -M1145; New Holland NH410B; 

Same (Same Transmission); Valtra G2-08, 

G2-B10; Volvo WB101 (VCE 97303 except 

motor grader rear axles);  Yanmar

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path EVO PRIME 

UTTO FT SAE 10W-30

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Fendt FWN 81001; Allison C4; API 
GL-4; Massey Ferguson M1145; Valtra 
G2-08 ; DIN 51524-3 HVLP(D); AGCO 

Power�uid 821XL, Q-186 white farm; 

Caterpillar TO-2; CASE MS 1204, 1206, 

1207, 1209; CNH MAT 3505, 3510, 3525, 

3526, 3540; Ford FNHA-2-C-201.00; Ford 

ESN-M2C41-B; -M2C53-B; M2C86-A,-

M2C86-B; -M2C86-C; -M2C134-D; John 

Deere JDM J20C; Komatsu KES 07.0866, 

AXO80; Kubota UDT; Landini; Massey 

Ferguson CMS M1135, M1141, M1143; 

New Holland NH 410B; Parker Denison 

HF-0, HF-1, HF-2; Sperry Vickers/Eaton 

M-2950-S, I-286-S; Sauer Sundstrand 

Hydro Static Trans Fluid; Valtra G2-A22, 

G2-B10 (30.07.2025); Volvo WB101 (VCE 

97303 except motor grader rear axles); 

Yanmar

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path EVO PRIME 

ENGINE SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

Deutz DQC III-18 LA; DTFR 15C100; 

ACEA E7, E9; E11; API CK-4; JASO DH-2; 
Mack EO-S 4.5; MTU TYPE 2.1; Renault 
RLD-3; Volvo VDS-4.5; MAN M3575, 
M3755; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 

20086; Detroit Diesel DFS 93K222; API 

CJ-4, SN

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path EVO 

Q UTTO SAE 

10W-30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL4; DIN 51524-3 HVLP(D); 

AGCO Power�uid 821XL, Q-186 

(Whitefarm);Allison-C4; Class/ Renault 

(Renault Transmissions); CNH MAT 3505, 

3506, 3509, 3525; CASE MS-1207, 

1209, 1210, 1230; Deutz-Fahr; Ford 

ESN M2C 86B/C,M2C134-D; John Deere 

JDM, J20C; Kubota UDT; Kumatsu; 

Landini; Massey Ferguson CMS M1145, 

M1143, CMS M1141, M1135; ; Claas/

Renault (Renault Transmi; Same (Same 

Transmissions); Valtra G2-08, B-10; 

VOLVO WB 101(VCE 97303 exept motor 

grader rear axles)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path EVO PRIME 

ENGINE SAE 15W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Deutz DQC III-18 LA; DTFR 15C100; ACEA 
E7, E9, E11; API CK-4; JASO DH-2; Mack EO-S 
4.5; MTU TYPE 2.1; Renault RLD-3; Volvo 
VDS-4.5; MAN M3575, M3755; API CJ-4, SN; 

Allison TES 439;  Caterpillar ECF-3; Cummins 

CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222; Ford 

WSS-M2C171-F1

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l
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AVISTA path EVO  

Q STOU SAE 10W-30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 06B (*); 07B (ZF004772);  

Massey Ferguson CMS M1145;  ACEA 

E3, API CG-4, GL-4; DIN 51524-3, Allison 

C4; CASE MS-1207, -109, -1210, -1230; 

CNHMAT 3505, 3525, 3526; Caterpillar 

TO-2; Ford ESN M2C86B, -M2C134-D, 

-M2C159-B, -M2C159-C; Ford New 

Holland 82009201, 2, 3; John Deere JDM 

J20C; Massey Ferguson M1135, 1136, 

1143, 1144; MB 227.1 New Holland 

NH 030C, -NH 410B; Sauer Sundstrand 

Danfoss Hydro Static Trans Fluid; Sperry 

Vickers/Eaton M-2950-S -I280-S; ZF 

TE-ML 05K, 06A, 06C, 06

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path EVO  

Q STOU SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 06B (*); 07B (ZF004773);  

Massey Ferguson CMS M1145; ACEA 

E3, API CG-4, GL-4; DIN 51524-3, Allison 

C4; CASE MS-1207, -109, -1210, -1230; 

CNHMAT 3505, 3525, 3526; Caterpillar 

TO-2; Ford ESN M2C86B, -M2C134-D, 

-M2C159-B, -M2C159-C; Ford New 

Holland 82009201, 2, 3; John Deere JDM 

J20C; Massey Ferguson M1135, 1136, 

1143, 1144; MB 227.1 New Holland 

NH 030C, -NH 410B; Sauer Sundstrand 

Danfoss Hydro Static Trans Fluid; Sperry 

Vickers/Eaton M-2950-S -I280-S; ZF 

TE-ML 05K, 06A, 06C, 06R

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path 

Q UTTO SAE 10W-30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 API GL4; John Deere J20C;  

Massey Ferguson CMS M1145

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA path  

MOWER SAE 30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 Typische Anwendung: als Rasenmäheröl 

/ Typical use: as lawn mower oil

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l,  1l
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*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation
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* Die in der Schmierstoffklasse 06B mit (*) gekennzeichneten Produkte dürfen ab dem Baujahr 09/2011 nicht verwendet werden 
*The products with the lubricant category 06B marked with (*) are not to be used for vehicles built after 09/2011 

LANDMASCHINEN 

AGRICULTURAL MACHINERY
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

Unsere 2- und 4-Takt-Schmierstoffe. AVISTA pulse haben wir speziell für die Belastungen

entwickelt, die durch den Rotationstakt im Motor entstehen.

Our 2- and 4-Stroke lubricants. We have developed AVISTA pulse especially for the powers

within engines that rotate.

2- UND 4-TAKTER

2- AND 4-STROKE VEHICLES



AVISTA pulse EVO PRIME 

2 STROKE 

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1l

AVISTA pulse EVO 

4 STROKE SAE 10W-40

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; JASO MA-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 1l

AVISTA pulse EVO 

4 STROKE SAE 10W-50

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; JASO MA-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 1l

AVISTA pulse EVO 

4 STROKE SAE 10W-60

PAO-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SN; JASO MA-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 1l

AVISTA pulse EVO 

2 STROKE

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API TC; JASO FB

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1l

AVISTA pulse  

4 STROKE SAE 10W-30

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SL; JASO MA-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l

AVISTA pulse 

4 STROKE SAE 10W-40

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 API SL; JASO MA-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 1l

AVISTA pulse 

4 STROKE SAE 20W-50

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API SL; JASO MA-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 1l
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*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation

2- UND 4-TAKTER

2- AND 4-STROKE VEHICLES
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Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller vorgeschriebene 
Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL Deutschland GmbH 
übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the lubricant 
quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for any outdated/
changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

Kraft ist nichts, wenn sie nicht in die richtige Bahn gelenkt wird. AVISTA peer ist unser 

fortschrittliches Getriebeöl, das für optimale Leistungsübertragung sorgt.

Power is nothing, if it is not steered into the right direction.    AVISTA peer is our progressive gear 

oil that secures optimal power transfer.



AVISTA peer EVO PRIME 

ATF DCT HC-BASED FORMULA

Verwendbar für Suitable for*

Audi/Seat/Skoda/VW G 052 182, G 052 

529, G 055 529; BMW (Getrag) 83 22 

2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 

440 214, 83 22 2 147 477; Citroen/

Peugeot 9734.S2; Ford/Getrag/Nissan 

Ford M2C936A; Mercedes-Benz-Blatt 

MB 236.21, MB 236.24, MB 236.25, 

MB 239.21; Mitsubishi Dia-Queen 

SSTF-I (MZ320065); Nissan 999MP-

GTRT00P; Porsche 999.917.080.00, 

999.917.080.01; Volvo 1161838, 1161839

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l

AVISTA peer EVO PRIME 

ATF CVT

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

 Audi/VW (TL 525 16, G 052 516), (TL 521 

80, G 052 180); BMW 8322 0 136 376 / 

8322 0 429 154 (EZL 799 / EZL 799A); 

Daihatsu Ammix CVTF-DFE, CVTF-DC; 

Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4; Ford 

MERCON C, M2C928-A, WSS M2C933-

A; GM/Saturn DEX-CVT, GM CVT; Honda 

HMMF (without starting clutch), HCF-2 

(08200-HCF2), CVT; Hyundai / Kia (SP-CVT 

1); Mazda CVTF 3320 (JWS 3320); Merce-

des-Benz-Blatt (236.20); Mini Cooper (EZL 

799 / EZL 799A / ZF CVT V1); Mitsubishi 

Dia Queen CVTF J1 (MZ313973), Dia 

Queen CVTF J4 (MZ320185); Mitsubishi 

Diamond ATF SP III (MZ320200); Nissan 

(NS-1, NS-2, NS-3); Subaru iCVT, iCVT FG, 

e-CVTF; Subaru Lineartronic CV-30, Chain 

CVT and CVT II Fluid, High Torque (HT) 

CVT Fluid; Suzuki CVTF 3320, CVT Fluid 

Green1, CVT Fluid Green2; Toyota CVTF 

TC, CVTF FE, Toyota WS

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l

AVISTA peer EVO PRIME 

ATF GER

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 Asian Warner AW-1, Audi / VW G 055 005, 

G 055 162, G 052 540; BMW 82 22 0 142 

516; DSIH 6p805; Honda DW-1; Hyundai 

NWS-9638; Hyundai/ Kia SP-IV, SP-IV; 

JASO 1-A-LV; JWS 3324; Mercedes-Benz-

Blatt (236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 

236.17, 236.41) ; Mitsubishi ATF-J3, ATF-

PA, SP-IV; Nissan Matic S, Matic W; Saab 

93 165 147; Toyota WS (JWS 3324);  Volvo 

6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 

or 31256675); ZF 6 Speed, 6-Speed (u. a. 

6HP19, 6HP26, 6HP28, 6HP32)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l

AVISTA peer EVO PRIME 

GL4/GL5 SAE 80W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 

17H, 19B, 21A (ZF 004797); DTFR 

12B100;  API GL5 & MT-1; Scania STO 
1:0; MAN 341 Typ E-2, Z-2, 342 Typ M-2, 
M3343 Typ M; DAF/IVECO (MIL-PRF-
2105E); MACK GO-J; MIL-PRF-2105E; 
SAE J2360

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 

AVISTA peer EVO PRIME 

GL4 PC SAE 75W-80

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL4; BMW MTF LT-2, LT-3; DTFR 
13B100; Fiat MZ6, Ford WSS M2C200-C, 

M2C 186-A;  GM 1940764,1940768; 

Nissan MT-XZ, MT-XZ TL; PSA B71 2330, 

PSA B71 2315;  Land Rover Special gear 

oil, MTF 94; Honda Special MTF, MTF II, 

MTF-III; Renault Tranself NFJ, TRJ, TRT, 

TRZ; Volvo 97308, 97309; VW G 009 

317, G 052 171, G 052 171, G 052 512, 

G 052 726, G 060 726

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,  
20 l, 1 l
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AVISTA peer EVO PRIME 

GL4 PC SAE 75W-90

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API GL4; BMW MTF LT-2, LT-3, LT-4; 

FIAT MZ1; Ford WSS M2C200-C, WSS-

M2C220-C; GM 1940764, 1940768; MB 

235.10; Land Rover Special gear oil, MTF 

94; Honda Special MTF, MTF II; Renault 

Tranself TRT; Volvo 97308, 97309; VW G 

009 317,G052 171; G 052 178, G 052 

512; G 052 726, G 060 726

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 
20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

ATF DCT

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

 Audi/VW TL 525 29 (G 052 529),TL 521 

82 (G 052 182), DSG 7 = S-Tronic 7, G 

055 529 VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, 

7-speed, e-Mobility Claims: VW Golf 

GTE DQ400E ; BMW Drivelogic-7-speed, 

6-speed DCT, DCTF-1,  DCTF-1+, MTF 

LT-5; Bugatti Veyon; Chrysler Powershift-

6-speed; Ferrari 7-speed (Getrag), TF 

DCT-3; Ford/Nissan Powershift 6-speed 

(GFT); Ford WSS-M2C936A (part # 

1490763/1490761), WSS-M2C200-D2/ 

XT-11-QDC; Mitsubishi TC-SST 6-speed 

(GFT), MZ320065 DiaQueen SSTF-1; 

Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT, part 

# 9734.S2); Porsche / ZF 999.917.080.00 

999.917.080.01; Renault EDC 6-speed 

(Getrag), EDC-7; Volvo Powershift 6-speed 

(GFT, part # 1161838, 1161839)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

ATF CVT

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

 Audi /VW TL 525 16 (G 052 516), 521 

80 (G 052 180); Audi Multitronic; BMW 

Mini Cooper EZL 799; Daihatsu Ammix 

CVTF-DFE, Ammix CVT Fluid DC & DFC; 

Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4; GM/

Saturn DEX-CVT, GM CVT ; Honda HMMF 

(without starting clutch, HCF-2 ; Hyundai/

Kia CVT-J1, SP III (CVT model); Mazda 

CVTF 3320 (JWS 3320; Mitsubishi Dia-

queen CVT Fluid J1, J4,  J4+ ; Mitsubishi 

Diaqueen SP-III (CVT model only); Nissan 

NS-1, NS-2, NS-3 ;    Subaru iCVT, iCVT 

FG, ECVTF, ineartronic Chain CVT,  CVT II 

Fluid,  Lineartronic High Torque (HT) CVT 

Fluid; Suzuki CVTF TC, CVTF 3320, NS-2, 

Green 1 & 2; Tesla Model S, Model 3; 

Toyota CVTF TC, CVTF FE

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l
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GEARS 



AVISTA peer EVO 

ATF 6000

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

 Dexron VI; Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 

18FL/19FL/24A); Audi/VW G 052 025-A2, 

G 053 025-A2, G 052 162-A1/A2, G 

055 025 A2 (JWS 3309), G 052 162 (ZF 

LifeguardFluid 5) (ZF No. S671 090 170), G 

055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF Lifeguard-

Fluid 6) (ZF No. S671 090 255), G 055 

162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) 

(ZF No. S671 090 281), G 060 162 (ZF 

LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312), 

G 052 990, G 055 540 (A2), G 052 055; 

BMW JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141 

(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), ZF 5HP18FL, 

5HP24, 5HP30, 7045E, ETL 8072B, MINI, 

83 22 0 142 516 (ZF LifeguardFluid 6), 

ATF 6; Bosch TE-ML 09; Chrysler/Dodge/

Jeep 05127382AA, 68171866AA; FIAT 

T-IV type, JWS 3309, 9.55550-AV5; 

GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309), Jaguar 

ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF 

LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, ATF 

3403 JLM20238, K17, JLM 20292, Fluid 

8432, 02JDE26444, WSS-M2C922A1; 

JEEP ATF+3; Land Rover TYK500050, 

LR0022460, LR023288; MAN 339A; Por-

sche 999 917 547 00(A2), Z 000169756, 

000 043 205 28, 000 043 205 09; Renault 

DPO/AL4, Matic D2, Samsung SATF-D; 

ZF all 3 & 4 speed transmission, 8 speed 

transmissions, 9 speed transmissions, 

TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

AVISTA peer EVO 

ATF 3000

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 DTFR 13C170, 13C100; MAN 339 Typ 

L-1; MAN 339 Typ V-1; MAN 339 Typ

Z-1; ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C (ZF

004774); Dexron III-H; Mercon; Voith 
55.6335.xx; ZF TE-ML 11B; Allison TES-

389; Volvo 97341; Allison C-4; 

Caterpillar TO-2; Renk Doromat

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,      
20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

ATF 2000

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 DTFR 13C100; MAN 339 Typ L-2; 

MAN 339 Typ V-1; MAN 339 Typ Z-1; 

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C; Dexron 
II-D; Mercon; Voith 55.6335.xx; ZF TE-ML 

11B; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Renk 

Doromat

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,     
20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

ATF ASIA

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 

3324 (WS), AW-1; Daihatsu AMMIX ATF 

D-II; Daihatsu AMMIX D-III SP; Fuso 

ATF-A4, ATF-II, ATF-SPIII; Hino Blue ribon 

ATF; Honda ATF Ultra II, ATF-Z1 (except 

in CVTs), Type 3.0, DW-1; Hyundai/Kia 

040000C90SG, Dex-II/ SP-II, JWS 3314, 

NUMM040 CH20 Red-1, NWS 9638, 

SPH-IV, SP-III, SP-IV (00232-1904/04500- 

00115), SP-IV M (SP4-M), SP-IV-RR;ISUZU 

BESCO ATF-II, ATF-III, ATF-SP, SCS-Fluid, 

08200-9001; Lexus JWS 3309; MAZDA 

ATF 3317; Mazda ATF A7, ATF D-II, ATF 

F-1, ATF FZ, ATF M-III, ATF M-V, ATF N-1, 

ATF S-1; Mitsubishi Diaqueen ATF PA, 

ATF-MA1, AW, J2, J3, SK, SP-II, SP-III, 

SP-IV; Nissan Matic Fluid C, Fluid D, Fluid 

J, Fluid K, Fluid P, Fluid S; Subaru ATF, ATF 

5AT, Suzuki  ATF 2326, ATF 2384K, ATF 

3314, ATF 3317, ATF AW-1, JWS 3309; 

Toyota ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF 

T-IV, ATF WS

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,     
20 l, 1 l
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GETRIEBE 

GEARS 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,      
20 l, 1 l



AVISTA peer EVO 

ATF GER

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

Audi / VW G 052 162, G 052 990, G 055 

025, BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT 

71141; Ford M; GM-IID, IIIG, IIIH; Honda 

ATF Z-; Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 

3314, JWS 3317; Idemitsu K17 (JATCO); 

JASO 1-A; JWS 3309 (Aisin Warner); 

Kia Red-1, Mazda ATF-M III, ATF-MV 

Mercedes-Benz-Blatt (MB 236.1, 236.2, 

236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10 

(NAG 1 / Shell 3403), 236.11, 236.81); 

Mitsubishi SP-II, SP-III, Diaqueen ATF J2; 

Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K; PSA 

AL-4; Renault DP-0; Subaru  ATF, ATF 

HP (22.04.2024); Suzuki 3314, 3317 

(22.04.2024); Texaco N402 (JATCO), 

ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B 

(BMW 5 Sp) (22.04.2024); Toyota T, T-II, 

T-III (22.04.2024); Volvo 4 speed (P/N 

1161621) (22.04.2024); ZF TE-ML 11 

(3/4/5 speed) (22.04.2024)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

GL5 LS SAE 90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

ZF TE-ML 05C, 16E, 21C (ZF 004776); 

ZF TE-ML 12C; API GL5; Liebherr (P: min. 

1900 ppm)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peer EVO 

GL5 SAE 75W-90

HC-BASED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL5

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,     
20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

GL5 SAE 80W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (ZF 

004777); DTFR 12B100; API GL5; DAF; 

MIL-L-2105D; MAN 342 Typ M-1; Volvo 

97310

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,  
20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

GL5 SAE 85W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

 DTFR 12B100; ZF TE-ML 16B, 17B, 

19B, 21A (ZF 004793); API GL5; DAF; 

MIL-L-2105D; MAN 342 Typ M-1; Volvo 

97310

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peer EVO 

GL5 SAE 85W-140

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL5; MIL-L-2105 D; Volvo 97310; DAF

AVISTA peer EVO 

GL4 SAE 75W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL4 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,  
20 l, 1 l

AVISTA peer EVO 

GL4 SAE 80W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A (ZF 004779); 

API GL4; MAN 341 Typ E-1; MAN 341 

Typ Z-2

AVISTA peer EVO 

GL4 SAE 85W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A (ZF 004792); 

API GL4; MAN 341 Typ E-1,  

MAN 341 Typ Z-2

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l
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VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,  
20 l, 4 l

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l,  
20 l, 1 l



AVISTA peer 

GL5 LS SAE 80W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL5 Limited Slip

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peer 

GL5 SAE 80W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL5

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peer 

GL4 SAE 80W-90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL4

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

AVISTA peer CLASSIC 

GL3 SAE 80W

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for* 

API GL3

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

AVISTA peer CLASSIC 

GL3 SAE 90

ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API GL3

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l
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AVISTA peer CLASSIC 

GL3 SAE 140
ADVANCED FORMULA Verwendbar für Suitable for*

API GL3

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l, 1 l



AVISTA HYD 

HLP 10, 22, 32, 46, 68, 100

Verwendbar für Suitable for* 

 DIN 51524-2; ISO 11158; ASTM D6158;  

JCMAS P041 HK; AIST 126 + 127; SAE MS1004; 

GM LS 2; SEB 181 222 (HLP 32, 46, 68,100)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60l 
( 22, 32, 46, 68), 20 l, 5 l (32, 46, 
68), 1 l (32, 46, 68)

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLP wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und 
langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.

AVISTA HYD HLP based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc containing components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the 

process, �ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components.

AVISTA HYD 

HLP 22 ZF*, 32 ZF, 46 ZF, 68 ZF

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-2;  
Ortlinghaus-Norm 9.2.19 (HLP 46 ZF); ISO 

11158; AIST 127 + 136; SIS SS 155434;  

SEB 181 222 (HLP 32, 46, 68 ZF)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLP ZF wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmierleis-
tung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.

AVISTA HYD HLP ZF is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the 

process �ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components.

AVISTA HYD 

HLP 32 EL, 46 EL

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-2; ISO 11158 ; ASTM D6158

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLP EL wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und 
langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt zeichnet sich besonders durch seine hohe elektrische Leitfähigkeit aus und kann hierdurch eine elektrostatische Au�adung ver-
hindern. 

AVISTA HYD HLP EL is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc containing components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. The product 

is characterized in particular by its high electrical conductivity and can thus prevent electrostatic charging.

AVISTA HYD 

HLPD 22, 32, 46, 68

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-2 (ohne demulgierende 
Eigenschaften, without demulsifying properties)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60l 
(22, 32, 68),  20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLPD wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und 
langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen. 

AVISTA HYD HLPD is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc containing components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the 

process �ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components. 

AVISTA HYD 

HLPD 22 ZF B30*, 32 ZF B30*, 46 ZF B30, 

68 ZF B30*

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-2 (ohne demulgierende 
Eigenschaften, without demulsifying properties)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLPD ZF B30 wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale 
Schmierleistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen. Die hohe 
Scherstabilität bedeutet dauerhafte optimale Viskosität sowohl bei tiefen Temperaturen als auch während hoher Betriebstemperatur.

AVISTA HYD HLPD ZF B30 is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. 

During the process �ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components. High shear stability results in permanent optimal viscosity at low temperatures as well as at high operating temper-

atures.
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27* ab 2m³ pro Partie, minimum quantity 2m³ per order

AVISTA HYD 

HLPD 32 ZF B50*, 46 ZF B50

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-2 (ohne demulgierende 
Eigenschaften, without demulsifying properties)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLPD ZF B50 wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmier-
leistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen. Die hohe Scherstabilität 
bedeutet dauerhafte optimale Viskosität sowohl bei tiefen Temperaturen als auch während hoher Betriebstemperatur.

AVISTA HYD HLPD ZF B50 is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal 

lubrication and long term protection against oxidation. During the process �ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components. High shear stability results in permanent optimal viscosity at low 

temperatures as well as at high operating temperatures.

AVISTA HYD 

HLPD 32 ZF, 46 ZF, 68 ZF

Verwendbar für Suitable for*

DIN 51524-2 (ohne demulgierende 
Eigenschaften); ISO 11158; AIST 127 + 136; SIS 

SS 155434;  SEB 181 222 (HLPD 32 ZF, 46 ZF)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HLPD ZF-Reihe wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmier-
leistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen und verfügt im Vergleich 
zu herkömmlichen HLP-Hydraulikölen über einen überdurchschnittlichen Viskositätsindex und ist auch bestens für den Einsatz in Metallbearbeitungsmaschinen geeignet.

AVISTA HYD HLPD ZF series is formulated with paraf�n-based base oils and state-of-the-art additive technology. Active zinc- and ash-free components ensure optimum lubrication performance and long-lasting 

protection against ageing. The product can be cleaned in the process by �nest �ltration without losing active components and has an above-average viscosity index compared to conventional HLP hydraulic oils and 

is also ideally suited for use in metalworking machines.

AVISTA HYD 

HVLP 15, 22*, 32, 46, 68,  

32 VI180*, 46 VI180*, 68 VI180, 46 B30

Verwendbar für Suitable for*

DIN 51524-3: (*Außer/ except: HVLP 15) 

ISO 11158; ASTM D6158; JCMAS P041 HK*; 

AIST 126 + 127*; SAE MS1004*; GM LS 2*

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HVLP wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langan-
haltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen. 

AVISTA HYD HVLP is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc containing components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the process 

�ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components. 

AVISTA HYD 

HVLP 46 EL

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-3; ISO 11158; ASTM D6158

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HVLP 46 EL wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langanhal-
tenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen, es zeichnet sich besonders durch seine hohe 
elektrische Leitfähigkeit aus und kann hierdurch eine elektrostatische Au�adung verhindern.

AVISTA HYD HVLP 46 EL is formulated with paraf�n-based base oils and state-of-the-art additive technology. Active components ensure optimum lubrication performance and long-lasting protection against ageing. 

The product can be cleaned in the process by �nest �ltration without losing active components and is characterized by its high electrical conductivity that can prevent electrostatic charging.

AVISTA HYD 

HVLP 32 ZF*, 46 ZF*, 68 ZF

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51524-3; ISO 11158; AIST 127 + 136; SIS 

SS 155434

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HVLP ZF wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung 
und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen. Die hohe Scherstabilität be-
deutet dauerhafte optimale Viskosität sowohl bei tiefen Temperaturen als auch während hoher Betriebstemperatur.

AVISTA HYD HVLP ZF is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the 

process �ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components. High shear stability results in permanent optimal viscosity at low temperatures as well as at high operating temperatures.

Industrieschmierstoffe / Industrial lubricants

*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60l, 20 l



AVISTA HYD 

HVLPD 32*, 46, 68, 32 VI180, 46 VI180*

Verwendbar für Suitable for*

DIN 51524-3 (ohne demulgierende 
Eigenschaften, without demulsifying properties)

Merkmale Attributes

AVISTA HYD HVLPD wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und 
langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen. Die hohe Scherstabilität bedeutet 
dauerhafte optimale Viskosität sowohl bei tiefen Temperaturen als auch während hoher Betriebstemperaturen.

AVISTA HYD HVLPD is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc containing components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the process 

�ne �ltration is possible without the risk of losing valuable components. High shear stability results in permanent optimal viscosity at low temperatures as well as at high operating temperature.

AVISTA GEAR 

CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 

150 B60*

Verwendbar für Suitable for*

DIN 51517-3 ; AIST 224; AGMA 9005 E02

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA GEAR CLP wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung 
und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Besonders bewährt hat sich dieses Öl in Getrieben und Lagern von Walzwerksgerüsten, in Kalandern, Bergwerksmaschinen, Winden und Hart-
gutzerkleinerungs-Maschinen.

AVISTA GEAR CLP is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. The oil performs 

very well in gears and bearings of rolling mill stands, on calenders, mining machinery, winches and crushing mills.

AVISTA SLIDE 

CGLP 32*, 46, 68, 220, 320*

Verwendbar für Suitable for*

DIN 51502

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l,  20 l

Merkmale Attributes

AVISTA SLIDE CGLP wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmierleis-
tung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Es zeichnet sich durch besondere Gleiteigenschaften und durch hohe Haftfähigkeit aus. Es ist mit guten Korrosionsschutzeigenschaften 
ausgerüstet, um Rost- und Fleckenbildung an Gleit- und Bettbahnen zu verhindern. Das Produkt ist resistent gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien wie Bohr-, Schneid- und 
Schleifemulsionen bzw. -lösungen.

AVISTA SLIDE CGLP is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. It is charac-

terized by good sliding properties as well as high tackiness. It contains corrosion inhibitors to prevent rust formation and stains on slideways and track surfaces. It is compatible with most of drilling-, cutting or 

grinding emulsions. The lubricant �lm of the slideway oil is stable.

AVISTA SLIDE 

CGLPD 68

Verwendbar für Suitable for* 

DIN 51502

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l

Merkmale Attributes

AVISTA SLIDE CGLPD 68 wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langan-
haltenden Schutz vor Alterung. Es zeichnet sich durch besondere Gleiteigenschaften und durch hohe Haftfähigkeit aus. Es ist mit guten Korrosionsschutzeigenschaften ausgerüstet, um 
Rost- und Fleckenbildung an Gleit- und Bettbahnen zu verhindern. Das gute Dispergier-/Detergierverhalten führt zu einer guten Reinigungswirkung, das Produkt ist sehr gut verträglich mit 
Schneidölen. Wichtig ist, dass das Produkt nur in Verbindung mit Bearbeitungsölen und nicht mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen eingesetzt werden kann.

AVISTA SLIDE CGLPD 68 is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective components guarantee optimal lubrication and long-term protection against oxidation. It contains corrosion inhib-

itors to prevent rust formation and stains on slide ways and track surfaces and is characterized by a high level on tacki�er. The good dispersion / detergent behaviour leads to good cleaning effects, the product is 

compatible with cutting oils. It is important that the product can only be used in conjunction with processing oils and not with water-miscible cooling lubricants.

AVISTA COMPRESSOR 

VDL 32, 46, 68, 100, 150 

Verwendbar für Suitable for* 

IN 51506, DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA COMPRESSOR VDL wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmier-
leistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Sowohl im oberen Temperaturbereich als auch im kalten Zustand des Kompressors gewährleistet es eine sichere Verschleißminderung. 
Durch die ausgewählten Zusätze wird die Neigung zum Verkoken und zur Bildung von entzündbaren Rückständen minimiert. Das Produkt zeichnet sich durch ein gutes Viskositäts-Tempe-
ratur-Verhalten und zuverlässigen Korrosionsschutz aus

AVISTA COMPRESSOR VDL is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. To mini-

mize wear, it guarantees suf�cient lubrication at high operating temperatures as well as low temperatures. Selected additives minimize carbon residue formation which might otherwise lead to ignition. The product 

is characterized by good viscosity-temperature behaviour and reliable corrosion protection
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VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l
46 VI180 (965 l, 208 l)



AVISTA COMPRESSOR 

VDL 46 HC  

Verwendbar für Suitable for*

DIN 51506, DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL)

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l

Merkmale Attributes

AVISTA COMPRESSOR VDL 46 HC wird formuliert mit HC-Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung 
und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Der Einsatz hochwertiger Basisöle erzielt einen hohen natürlichen Viskositätsindex. Das Produkt ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle auch 
bei hohen Einsatztemperaturen.

“AVISTA COMPRESSOR VDL 46 HC is based on HC base oil and modern additive technology.  

Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. To minimize wear it guarantees suf�cient lubrication at high operating temperatures as well as low 

temperatures. Selected additives minimize carbon residue formation which might otherwise lead to ignition. The use of high-quality base oils achieves a high natural viscosity index. The product enables extended 

oil change intervals even at high operating temperatures.”

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 60 l, 20 l, 
SAW (5 l,  1 l)

AVISTA TACKOIL 

150*, 220, 320, 460, SAW

Merkmale Attributes

AVISTA TACKOIL wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und modernster Additivtechnologie. Es ist ein stark fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, das stabile und druckfeste 
Schmier�lme bildet. Es besitzt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und ein ausgeprägtes Haftungsvermögen Senkrecht-Führungen und Gleit�ächen können einwandfrei geschmiert 
werden, da der Schmier�lm nicht abreißt. Wirksame Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung.

AVISTA TACKOIL is based on paraf�nic base oil and modern additive technology. It is a lubricating oil, which is very ropy and adhesive and provides stable, pressure-resistant lubricant �lms. It possesses a very pro-

nounced adhesive capacity so the oil �lm is maintained on vertical surfaces. Therefore vertical guides and slideways can be lubricated because the lubricating �lm will not tear. It is suitable for slide- and guideways 

on all types of machinery and prevents stick-slip motion even at very low speeds. Effective components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation.

AVISTA SPRAY  

GRAPH, CHAIN*

Verwendbar für Suitable for* 

Typische Anwendung: als Sprühöl 

Typical application: as spray oil

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

AVISTA SPRAY / AVISTA SPRAY GRAPH/ CHAIN wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen. Es zeichnet sich durch hervorragende Kriecheigenschaften aus. Dies bewirkt einen hohen 
Korrosionsschutz und ergibt somit einen Garant für eine dauerhafte Konservierung.

AVISTA SPRAY / AVISTA SPRAY GRAPH/ CHAIN  is a mineral oil based product with excellent penetrating properties. It offers reliable corrosion protection; therefore it guarantees long term conservation.

AVISTA CUT

28

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA CUT 28 ist ein Universalschneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Aufgrund der gezielt abgestimmten Additive ist das Produkt sehr gut für die Be-
arbeitung von Buntmetallen und Aluminium geeignet.

AVISTA CUT 28 is a universal cutting oil for the processing of unalloyed and alloyed steel, aluminium and non-ferrous metals. Due to the speci�cally matched additives, the product is very well suited for the pro-

cessing of non-ferrous metals and aluminium.

AVISTA CUT 

DD 22

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

AVISTA CUT DD 22 ist ein Hochleistungsschneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und GG. Für mittel- bis schwere Zerspanprozesse bis hin zu Tie�ochbohrprozessen ist das 
Produkt aufgrund der hohen Leistung sehr gut geeignet.

AVISTA CUT DD 22 is a high-performance cutting oil designed for machining steel, stainless steel, and gray cast iron. Thanks to its high performance, this product is ideally suited for medium- to heavy-duty machi-

ning operations, including deep-hole drilling.

AVISTA CUT 

22 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

Dieses Produkt aus der AVISTA CUT Serie ist ein universell einsetzbares Schneidöl für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen, bei leichter bis mittelschwerer Beanspru-
chung. Das Produkt kann auch zur Bearbeitung von Buntmetallen eingesetzt werden. 

This product from the AVISTA CUT series is a universally applicable cutting oil for the processing of unalloyed and alloyed steels, with light to medium heavy duty. The product can also be used to process non-fer-

rous metals.
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AVISTA CUT 

HT 22

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

Dieses Produkt aus der AVISTA CUT Serie ist ein Universalschneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Aufgrund der enthaltenen Hochleistungsester ist das 
Produkt sehr gut für die Bearbeitung von Buntmetallen und Aluminium geeignet. 

This product from the AVISTA CUT series is a universally applicable cutting oil for the processing of unalloyed and alloyed steels, with light to medium heavy duty. The product can also be used to process non-fer-

rous metals. 

AVISTA CUT 

HT 22 NAS

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

Dieses Produkt aus der AVISTA CUT Serie ist ein Universalschneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Aufgrund der enthaltenen speziellen Schmierleistungsad-
ditive ist das Produkt sehr gut für die Bearbeitung von Buntmetallen und Aluminium geeignet. 

This product from the AVISTA CUT series is a universally applicable cutting oil for the processing of unalloyed and alloyed steels, with light to medium heavy duty. The product can also be used to process non-fer-

rous metals. 

AVISTA GRIND 

HT 10*

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l, 208 l, 20 l

Merkmale Attributes

AVISTA GRIND ist ein Universalschleif- und schneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Das Produkt ist aufgrund der hervorragenden Spülwirkung sehr gut ge-
eignet für Schleifprozesse mit hohem Materialabtrag und leichte Zerspanungsprozesse

AVISTA GRIND  is a grinding oil for the application on steel and yellow metals. Especially for face grinding operations with CBN wheels AVISTA GRIND is well suited because of its high �ushing properties
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AVISTA RAFFINAT

68*, 100*, 220* 

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l

Merkmale Attributes

AVISTA RAFFINAT wird formuliert mit paraf�nbasischen Grundölen und zeichnet sich durch hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten aus. Es eignet sich besonders gut zur Her-
stellung von Motoren-, Getriebe-, Hydraulik- und Industrieölen. Außerdem wird es als Prozessöl in der chemischen Industrie sowie für viele Fabrikationszwecke und Verarbeitungsvorgänge 
eingesetzt.

AVISTA RAFFINAT is based on paraf�nic base oils with excellent viscosity-temperature behaviour, which can be used for the production of high quality lubricants. High oxidation stability and low volatility make it very 

suitable for the production of engine, gear and hydraulic oils. It is widely used as a process oil in the chemical industry

VPE/ PU  

Lose Ware/Bulk, 965 l

AVISTA KERNSOLVAT 

KS 100*, 130*, 150*, 200*

Merkmale Attributes

AVISTA KERNSOLVAT® KS ist ein ressourcenschonendes Basisöl im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und die beste Wahl, fossile Rohstoffe zu sparen, damit unsere Umwelt, die 
Gesundheit und das Klima langfristig geschützt werden. Der Herstellungsprozess, der u.a. die patentierte ESR-Technologie beinhaltet, verläuft nahezu abfallfrei. Durch modernste Auf-
arbeitungstechnologien bleiben die gewünschten Gebrauchseigenschaften erhalten, ohne dabei natürliche Ressourcen zu verschwenden. Das Produkt spart zudem nachweislich bis zu 
825 kg / t CO2 äq im Vergleich zu konventionell hergestellten Basisölen ein. Dieses Produkt ist ein Basisöl der Spitzenqualität mit einem herausragendem Viskositätsindex, einem niedrigen 
Verdampfungsverlust, einem reduzierten Schwefelanteil sowie äußerst geringen PAK-Anteilen. 

AVISTA KERNSOLVAT® KS is a resource-saving base oil in terms of a sustainable development and the best choice to save fossil raw material, in order to protect our environment, health and the climate in long-term. 

The production process, which i. a. contains the patented ESR-technology, is almost waste-free. By applying latest upgrading technologies, the necessary features remain present, without wasting natural resources. 

The product also saves demonstrably up to 825 kg / t CO2 eq compared to conventionally produced base oils. This product is a top-quality base oil with excellent viscosity index and NOAK, reduced sulphur and 

extremely low PAH share. 
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    AVISTA BRAKE 

    FLUID DOT 4, DOT 5.1

Verwendbar für Suitable for* 

DOT 4: FMVSS Nr. 116 DOT 4; SAE J 

1703, 1704; ISO 4925 Class 4

DOT 5.1: FMVSS Nr. 116 DOT 3, DOT 

4, DOT 5.1; SAE J 1703, 1704; ISO 

4925 Class 5.1

VPE/ PU  

0,5 l 

Packschema (packing scheme):

12 x 0,5 l pro Karton (per carton) 
78 Kartons/Palette (cartons/pallet)

AVISTA ANTIFREEZE 
CONCENTRATE P11, P12+, P12 ++

Verwendbar für Suitable for* 

P11: ASTM D 3306; SAE J 1034; DTFR 29C100; 

MAN 324 NF; VW TL 774-C (G11)

P12+: ASTM D 3306; SAE J 1034; Cummins 

CES 14603, 14439; Deutz DQC CC-14, DTFR 

29C120; MAN 324 Si-OAT; VW TL 774 G 

(G12++)

P12++: ASTM D 3306; SAE J 1034; Cummins 

CES 14603; Deutz DQC CC-14; DTFR 29C120 

(MB 325.5); MAN 324; Si-OAT; V   W TL 774 G 

(G12++)

VPE/ PU  

5 l, 1,5 l
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BRAKE  BREMSFLÜSSIGKEITEN BRAKE FLUIDS

Hinweis: Zur Sicherheit bitte Motorcode und Aggregatbezeichnung ihres Fahrzeugs oder Fahrzeugteils vor dem Ölwechsel überprüfen! Die von Ihrem Fahrzeug oder Maschinenhersteller 
vorgeschriebene Schmierstoffqualität entnehmen Sie bitte dem Serviceheft und/oder der Betriebsanleitung. Die aktuellen Produktdatenblätter finden Sie unter www.avista-lubes.de. Die AVISTA OIL 
Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuell veraltete/geänderte Informationen in diesem Katalog oder darauf zurückführende Schäden.
Note: For safety, please check the engine code and unit designation of your vehicle or vehicle part before changing the oil! Please refer to the service booklet and/or the operating instructions for the 
lubricant quality prescribed by your vehicle or machine manufacturer. The current product data sheets can be found at www.avista-lubes.de. AVISTA OIL Deutschland GmbH assumes no liability for 
any outdated/changed information in this catalogue or any damage attributable to it.

ANTIFREEZE  FROSTSCHUTZMITTEL ANTIFREEZE

*Freigabe / Spezifikation / Empfehlung
*Approval / Specification / Recommendation
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Deutschland
Germany

Außendienst 

Sales Manager

AVISTA OIL Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82   |   31311 Uetze-Dollbergen

Tel.: +49 (0) 5177-85-444   |   sales@avista-oil.de

AVISTA International & Partner
Danmark

AVISTA OIL Danmark A/S 

Phone: +45 5956-5644   I   sales@avista-oil.dk












